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ΣΥΜΒΑΣΗ :  Προμήθεια εννέα (9) οχημάτων για τις 

ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής με την διαδικασία της 

λειτουργικής χρονομίσθωσης (OPERATIONAL 

LEASING) διάρκειας πέντε (5) ετών 

Αρ. Μελέτης : 108 /2024 

Ημερομηνία: 25/07/2024 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 732.998,77 € (με Φ.Π.Α.) 

CPV : 66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής  μέσω 

μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) πέντε (5) ετών.  

Συγκεκριμένα ο Δήμος προτίθεται να προμηθευτεί τα εξής είδη: 

Α/Α 1 Ένα (1) ημιφορτηγό διπλής καμπίνας 4x4, 

Α/Α 2 Τρία (3) ημιφορτηγά εκτεταμένης καμπίνας 4x4, 

Α/Α 3 Τέσσερα (4) ημιφορτηγά κλειστού τύπου (van), 

Α/Α 4 Ένα (1) επιβατικό SUV. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 661140000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να είναι εξήντα (60) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης 

των οχημάτων για κάθε ξεχωριστό τύπο οχημάτων, καθώς η διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού αρχίζει από την 

ημερομηνία παραλαβής του και λήγει με την παρέλευση εξήντα (60) μηνών από αυτήν.  

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από 

τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).  

Η χρονική διάρκεια παράδοσης των οχημάτων ορίζεται σε μικρότερη ή ίση των έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης. Η παράδοση των οχημάτων δύναται να είναι και τμηματική ανά 

τύπο οχήματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που αναγράφεται παραπάνω. 

 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των επτακοσίων τριάντα δύο 

χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (732.998,77 €) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει σχετικό Κωδικό Αριθμό (ΚΑ), ο οποίος θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Κομοτηνής των ετών 2025-2029. 

Η δημοπράτηση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνή 

διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ο.Π.Σ. του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

(www.promitheus.gr), µε κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά βάσει τιµής, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, ως ισχύει. 

Υπηρεσιακά, Χρηματοοικονομικά και Περιβαλλοντικά οφέλη της Μεθόδου.  

Η λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων (operational leasing) είναι μια ευρέως καθιερωμένη μέθοδος 

διάθεσης και χρήσης στόλου οχημάτων στον Ελληνικό δημόσιο τομέα, που εφαρμόζεται και στην ΕΕ. Μέσω αυτής 

της διαδικασίας το κάθε όχημα παρέχεται προς χρήση στον φορέα, μέσω σύμβασης λειτουργικής χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, με πολλαπλά θετικά οφέλη για τον λήπτη της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την υπό ανάθεση σύμβαση, τα οφέλη από τη συγκεκριμένη μέθοδο 

προσδιορίζονται ως ακολούθως :  

Υπηρεσιακά :  
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1. Μείωση του διοικητικού βάρους και των διαδικασιών των υπηρεσιών για τις εργασίες συντήρησης, εύρεσης 

ανταλλακτικών, ασφάλισης, πληρωμής τελών κυκλοφορίας, ή αλλαγής ελαστικών διότι όλα αυτά τα στοιχεία και 

τα κόστη εμπεριέχονται στη σύμβαση και είναι ευθύνη του αναδόχου.  

2. Αύξηση της διαθεσιμότητας των οχημάτων, διότι στην περίπτωση της προγραμματισμένης, ή έκτακτης 

συντήρησης, ή αποκατάστασης από βλάβη ή ατύχημα, ο ανάδοχος διαθέτει αυτοκίνητο αντικατάστασης 

ανάλογων τεχνικών προδιαγραφών, με αποτέλεσμα ο στόλος οχημάτων του Δήμου Κομοτηνής να είναι διαρκώς 

ενεργός και λειτουργικός.  

3. Ενίσχυση της ποιότητας της συντήρησης των οχημάτων, διότι αυτή πραγματοποιείται σε επιλεγμένα και 

εγκεκριμένα συνεργεία του αναδόχου και έτσι εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των εργασιών συντήρησης, η 

διαθεσιμότητα των σωστών ανταλλακτικών, ο πολλαπλός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων. Αποτέλεσμα είναι τα 

οχήματα να συντηρούνται υπό αυστηρές και ελεγχόμενες προδιαγραφές και να διατηρούν τη βέλτιση τεχνική 

λειτουργική κατάσταση, την υψηλή ασφάλεια χρήσης και συνολικά την εξασφάλιση της ποιότητας συντήρησης.  

4. Δραστική μείωση του χρόνου των αναγκαίων προγραμματισμένων διαδικασιών συντήρησης, αφού το 

πρόγραμμα αυτό καθορίζεται με βάση τα δεδομένα και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή που υποχρεωτικά 

εφαρμόζει ο ανάδοχος που διαθέτει τα οχήματα. Στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται καμία διοικητική, ή άλλη 

διαδικασία από την αρμόδια υπηρεσία παρά η συννενόηση για την εκτέλεση της συντήρησης και ο έλεγχος για 

αυτή κατά την επιστροφή / παράδοση του\οχήματος. 

Τα Χρηματοοικονομικά οφέλη είναι ενδεικτικά τα εξής :  

1. Σταθερό κόστος για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για το σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνει 

και την συντήρηση και την ασφάλιση και την οδική βοήθεια και την αλλαγή ελαστικών (κατόπιν φυσιολογικής 

φθοράς ή όπως προβλέπονται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή αναλόγως του τύπου οχήματος).  

2. Σημαντικά μειωμένο κόστος καυσίμων για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, διότι τα νέα τεχνολογίας 

οχήματα είναι σαφώς πιο οικονομικά ως προς τη κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km. Επίσης τα οχήματα που 

αποσύρονται καταναλώνουν αποκλειστικά ως καύσιμο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη όπου η μέση τιμή της 

μεταβάλλεται με βάση το δελτίο τιμών καυσίμων με διαρκώς αυξητική τάση. Για τα ίδια χιλιόμετρα το κόστος με 

καύσιμο πετρέλαιο κίνησης (diesel) είναι σαφώς μειούμενο από το κόστος με καύσιμο την βενζίνη.  

3. Χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα προϋπολογισμού.  

Αν ο Δήμος Κομοτηνής προβεί σε αγορά (προμήθεια) των οχημάτων, με βάση τις λιανικές τιμές των οχημάτων, 

θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του με ένα αναμφίβολα μεγάλο ποσό που πρέπει να εκταμιευθεί και να 

αποδοθεί στον ανάδοχο. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος θα δεσμεύσει ένα μεγάλο ποσό το οποίο μέσω της παρούσας 

σύμβασης περιορίζεται για να καλύψει άλλες λειτουργικές δαπάνες, ή δαπάνες ανάπτυξης, έργων κτλ. Με τη 

μέθοδο της λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης το κόστος αναπτύσσεται στην πενταετία με αποτέλεσμα να 

προκύπτει σημαντικό χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα. 

Τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά οφέλη είναι :  

1. Σημαντικά μειωμένες εκπομπές ρύπων CO2 αφού τα νέα οχήματα είναι εξελιγμένης αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας, κατηγορία κινητήρων τουλάχιστον Euro6 με αποτέλεσμα τις σαφώς μειωμένες εκπομπές 

καυσαερίων.  

2. Τα νέα οχήματα προέρχονται και από ανακυκλωμένα υλικά με αποτέλεσμα κατά μετά τον κύκλο ζωής τους 

να επιβαρύνουν σαφώς το λιγότερο.  
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3. Τα νέα οχήματα έχουν σαφώς μικρότερη ηχητική επιβάρυνση στο περιβάλλον, αφού οι κινητήρες τους είναι 

σχεδόν αθόρυβοι συγκρινόμενοι με τους κινητήρες των παλαιών γερασμένων οχημάτων του στόλου του Δήμου με 

χαμηλά dbA ανά όχημα. 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα και νομή των προς μίσθωση οχημάτων καθ' 

όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.  

Ο Μισθωτής περιορίζεται στην απλή χρήση και φύλαξη του οχήματος και υποχρεούται να μη προβαίνει, ούτε 

να επιτρέπει σε τρίτους να προβούν, σε ενέργειες που θα προσβάλλουν ή θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα του 

Αναδόχου σχετικά με τα προς μίσθωση οχήματα και ειδικότερα να μην εκποιήσει, υπεκμισθώσει ή άλλως 

παραχωρήσει τη χρήση αυτών, χωρίς τη συγκατάθεση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς μίσθωση οχήματα, έτοιμα από κάθε άποψη για νόμιμη 

κυκλοφορία, τμηματικά, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, σε χρονικό διάστημα που δε θα 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Ως χώρος παράδοσης θα είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Κομοτηνής (όπισθεν καταστήματος κράτησης Κομοτηνής), κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου 

Κομοτηνής. (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων). 

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνετε το ανώτερο μέχρι το 1/2 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων 

του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 206 & 207 του ν.4412/2016).  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που αποδεδειγμένα η καθυστέρηση της παράδοσης των οχημάτων δεν είναι από 

υπαιτιότητα του αναδόχου δεν θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

Κομοτηνή, 25.07.2024                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κομοτηνή, 25.07.2024                

Ο Προϊστάμενος του                   

Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

Ανέστης Ελευθέριος 

ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ελένη Αμαξοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΜΙΣΘΩΜΑ/ΤΜΧ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 

Ημιφορτηγό 

διπλής καμπίνας 

4x4 

τμχ 1 1.317,20 € 79.032,00 € 18.967,68 € 97.999,68 € 

2 

Ημιφορτηγό 

εκτεταμένης 

καμπίνας 4x4 

τμχ 3 1.276,88 € 229.838,40 € 55.161,22 € 284.999,62 € 

3 

Ημιφορτηγό 

κλειστού τύπου 

(van) 

τμχ 4 940,86 € 225.806,40 € 54.193,54 € 279.999,94 € 

4 Επιβατικό SUV τμχ 1 940,85 € 56.451,29 € 13.548,24€ 69.999,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ 591.128,09 € 141.870,68 € 732.998,77 € 

Η παρούσα δαπάνη δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, δημοπρατείται ως ενιαίο σύνολο προς επίτευξη 
χαμηλότερου κόστους συντήρησης επισκευής και προμήθειας των ανταλλακτικών και αναζήτησης υποψηφίων 
προμηθευτών που θα διαθέτουν και τα απαραίτητα συνεργεία εντός όμορων Νομών και σε απόσταση έως των 65 
km από την έδρα του Δήμου. 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής κατέληξε στην ως άνω 
προυπολογιζόμενη δαπάνη, κατόπιν έρευνας αγοράς στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
για παρόμοιες συμβάσεις μίσθωσης οχημάτων (Δήμου Ζωγράφου με ΑΔΑΜ: 20PROC007147208, Δήμου Μυκόνου 
με ΑΔΑΜ: 19PROC004862201, Δήμου Ωραιοκάστρου με ΑΔΑΜ: 24PROC014813413, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 
με ΑΔΑΜ: 24PROC011698911, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με ΑΔΑΜ: 24PROC014237683) και έρευνα 
αγοράς από υποψήφιους αναδόχους κατόπιν υποβολής οικονομικών προσφορών. 

Τα ως άνω οχήματα θα προστεθούν στον υπάρχοντα στόλο του Δήμου και θα αντικαταστήσουν οχήματα 
παλαιάς τεχνολογίας, ρυπογόνα και υψηλού λειτουργικού κόστους. Η ανωτέρω δαπάνη αφορά χρονικό διάστημα 
εξήντα (60) μηνών και θα βαρύνει τον προβλεπόμενο κωδικό εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για τα οικονομικά έτη 
2025-2029. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   
Κομοτηνή, 25.07.2024                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κομοτηνή, 25.07.2024                

Ο Προϊστάμενος του                   
Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 
 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

Ανέστης Ελευθέριος 
ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ελένη Αμαξοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

Α/Α 1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 4X4 

Α. Πλαίσιο 

1) Γενικά:  

Η παρούσα μελέτη αφορά την μακροχρόνια μίσθωση (leasing) ενός (1) ημιφορτηγού διπλής καμπίνας για τις 

ανάγκες του Δήμου. Το προς μίσθωση ημιφορτηγό Όχημα (τύπου pick up), να έχει ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 

900 kg και κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4), με Επιμήκη Χώρο Φόρτωσης.  

Θα είναι χρώματος Λευκού ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Θα φέρει περιμετρική 

κίτρινη ανακλαστική λωρίδα πλάτους 100mm (χιλιοστών) με αναγραφή και στις δύο (2) πλευρές του οχήματος, το 

όνομα και λογότυπο του και όποια άλλη επιγραφή ορίσει η υπηρεσία.  

Να είναι εξοπλισμένο με πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6, επώνυμου 

κατασκευαστικού οίκου, που κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά, και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, 

εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών.  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης 

θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή 

απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης τιμής.  

2) Καμπίνα Οδήγησης – Αμάξωμα :  

Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) να είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος, εργονομικά σχεδιασμένος για να προσφέρει 

στους επιβάτες ένα λειτουργικό και άνετο περιβάλλον.  

Να φέρει τέσσερεις (4) πλευρικές θύρες με ηλεκτρικά ανοιγόμενους υαλοπίνακες τουλάχιστον εμπρός.  

Να είναι με καρότσα μεταλλικού αμαξώματος και καταλλήλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά πέντε (5) 

ατόμων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός-πίσω), 

κλίσης πλάτης και να φέρει προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους.  

Να παρέχει απόλυτη άνεση και εργονομικές προδιαγραφές.  

Η επένδυση των καθισμάτων να είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και 

πλύσιμο.  

Να υπάρχουν προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης για 

τον οδηγό και το συνοδηγό, όπως και υπενθύμιση πρόσδεσης ζώνης.  

Η καμπίνα να φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά.  

Να διαθέτει μεγάλο υαλοπίνακα (ανεμοθώρακα) για καλή ορατότητα εμπρός και υαλοκαθαριστήρες με 

ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη λειτουργία.  

Να φέρει ένα (1) εσωτερικό καθρέπτη τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικούς 

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους. 

Εκτός των άλλων η καμπίνα να διαθέτει καλής και ανθεκτικής ποιότητας δάπεδο και πρόσθετα καλύμματα 

δαπέδου (πατάκια).  
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3) Αερόσακος :  

Το όχημα να φέρει τουλάχιστον 7 αερόσακους για τους επιβάτες του.  

4) Σύστημα Κλιματισμού :  

Το όχημα να διαθέτει ρυθμιζόμενη θέρμανση και αερισμό με ανακυκλοφορία αέρα, εργοστασιακό κλιματισμό 

(air condition) με φίλτρο γύρης, τα οποία να εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη εσωτερική 

θερμοκρασία.  

5) Κινητήρας :  

Ο κινητήρας του ημιφορτηγού οχήματος, να είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος εκ των 

κυκλοφορούντων γνωστών τύπων του εμπορίου. 

Να είναι τεχνολογίας τουλάχιστον ΕURΟ 6 με κυβισμό τουλάχιστον 2.700 cc (κ.ε.), με μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 

200 Hp (ίππους) και μέγιστη ροπή  τουλάχιστον 400 Nm .  

Οι εκπομπές ρύπων CO2 των καυσαερίων στο συνδυασμένο κύκλο πρέπει είναι έως 250 g/km και να μην 

υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την νομοθεσία.  

6) Συμπλέκτης – Μετάδοση Κίνησης :  

Ο συμπλέκτης να είναι μηχανικός ή αυτόματος και το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι τουλάχιστον 6+1 σχέσεων με 

επιλογή για μετάδοση κίνησης στους 4 τροχούς, με τη βοήθεια διακόπτη ή κομβίου (button).    

 7) Σύστημα Διεύθυνσης :  

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με σύστημα διεύθυνσης σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο να επιτρέπει στον 

οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης του οχήματός του. Να φέρει υδραυλικά, ηλεκτρικά ή 

ηλεκτροϋδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα.  

Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος (τιμόνι) να είναι αριστερής διάταξης, δηλαδή να βρίσκεται στην 

αριστερή πλευρά του θαλάμου οδηγήσεως του οχήματος και να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά. 

8) Σύστημα Πέδησης :  

Το σύστημα πέδησης να είναι υδραυλικό, διπλού κυκλώματος, υποβοηθούμενο δια κενού με αεριζόμενους 

δίσκους εμπρός και δίσκους ή ταμπούρα πίσω.  

Το όχημα να διαθέτει τουλάχιστον σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) με EBD και υποβοήθηση 

πέδησης (Brake Assist). Επίσης να διαθέτει τα παρακάτω σύγχρονα συστήματα ασφαλείας ή ισοδύναμα αυτών 

ώστε να εξασφαλίζεται η πλέον ασφαλέστερη και άνετη μεταφορά των επιβατών: ηλεκτρονικό σύστημα 

ευστάθειας (ESC), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist) ή 

αντίστοιχα. 

 9) Σύστημα Ανάρτησης :  

Το σύστημα αναρτήσεως να αποτελείται ενδεικτικά από:  

- Η εμπρόσθια ανάρτηση να είναι ανεξάρτητη (τύπου Μακ Φέρσον) και να φέρει διπλά ψαλίδια.  

- Η οπίσθια ανάρτηση να είναι με ελλειπτικά φύλλα σούστας και τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας.  

Γίνονται δεκτά και παρόμοια συστήματα αναρτήσεων που παρέχουν το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα.  
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10) Τροχοί – Ελαστικά :  

Το όχημα να φέρει μονούς τροχούς χαλύβδινους τουλάχιστον 17”, ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον 

πίσω άξονα. Να φέρει επίσης και εφεδρικό τροχό ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικών.  

Εφόσον διατίθεται εφεδρικός τροχός ανάγκης, η θέση του να μην επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και 

επιδόσεων του οχήματος και να επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο και στον 

εξοπλισμό του οχήματος να περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία  να διατίθενται από 

τον κατασκευαστή.  

Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless). Να μην είναι nylon και να 

έχουν DOT τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία παράδοσης.  

Το όχημα να επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων.  

11) Ηλεκτρικό Σύστημα :  

Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση 

του αυτοκινήτου και να περιλαμβάνει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ 

ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα και ηχητικά 

σήματα.  

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς 

αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους 

χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα.  

Το όχημα να περιλαμβάνει κεντρικό ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό.  

Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με σύστημα μη εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) όταν δεν χρησιμοποιείται 

το εργοστασιακό κλειδί του οχήματος.  

12) Φωτισμός :  

Το όχημα να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και εκτός από τα βασικά φώτα, φώτα ημέρας και 

αναλάμποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.  να φέρει εγκατάσταση φωτισμού καμπίνας κατά την είσοδο και 

έξοδο από αυτό. 

α) Εσωτερικός φωτισμός. 

Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχει φωτιστικό που ανάβει και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει μία από 

τις πόρτες του οχήματος. Σε κατάλληλη θέση στη κονσόλα να υπάρχει ρευματοδότης για παροχή ρεύματος 12V.  

β) Εξωτερικός φωτισμός.  

Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον να φέρει πίσω φώτα ομίχλης και 

φώτα οπισθοπορείας που λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν.  

13) Ενδεικτικές Λυχνίες και Όργανα Ελέγχου – Παρελκόμενα Οδήγησης :  

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, ενδεικτικές λυχνίες και δείκτες 

παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος, ως εξής:  

• Στροφών κινητήρα.  



Σελίδα 9 από 71 

 

• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα.  

• Ποσότητας καυσίμου.  

• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα.  

• Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.  

• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  

• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή. 

• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας.  

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα (check engine).  

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS-EBD.  

• Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με υπολογιστή ταξιδίου και χρήσιμες ενδείξεις. 

• Αντίσταση αποθάμβωσης πίσω παραθύρου.  

• Τουλάχιστον (2) ηλεκτρικά παράθυρα.  

• Ράδιο/CD/MP3 με τουλάχιστον τέσσερα (4) ηχεία και ενσωματωμένη θύρα USB και Bluetooth.  

14) Ρυμούλκηση :  

Το όχημα να φέρει ένα αποσπώμενο άγκιστρο ρυμούλκησης στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη 

ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης. 

15) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια :  

Το όχημα να φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, τύπο, 

αριθμό σειράς, κλπ.  

Να υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  

Το όχημα να παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα :  

• Εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σε ευχερή θέση ή κιτ επισκευής ελαστικών. 

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη (γρύλος, τάκοι κ.ά.).  

• Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία 

έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).  

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

• Τρίγωνο βλαβών.  

• Τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του οχήματος, για τον κινητήρα και 

το πλαίσιο στην Ελληνική γλώσσα ή την Αγγλική γλώσσα.  

 16) Διαστάσεις – Βάρη Οχήματος   

Μήκος Οχήματος:  έως 5.400 mm.  

Πλάτος Οχήματος: έως 2.000 mm.  
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Ύψος Οχήματος: έως 1.900 mm.  

Μεταξόνιο: έως 3.250 mm.  

Μικτό Βάρος: έως 3,5 tn .  

Ωφέλιμο Φορτίο: τουλάχιστον 900 kg.  

17) Καρότσα Οχήματος :  

Μήκος Φορτώσεως: τουλάχιστον 1.500 mm   

Πλάτος Φορτώσεως: τουλάχιστον 1.500 mm   

Ύψος Φορτώσεως: τουλάχιστον 450 mm  

18. Γωνίες και κύκλος στροφής:  

Εδαφική ανοχή: τουλάχιστον 300 mm  

Γωνία προσέγγισης: τουλάχιστον 25ο  

Γωνία αναχώρησης: τουλάχιστον 25ο  

Κύκλο στροφής: έως 13 m.    

Β. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Εκπαίδευση 

Ο διαγωνιζόμενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, με δικές του δαπάνες και 

κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει πιστοποιημένα το 

αντίστοιχο προσωπικό που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, 

ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) του οχήματος που προσφέρει. 

Προς τούτο θα υποβάλει με την προσφορά του, Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί 

ανάδοχος, την εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση, καθώς και την κατά ISO 9001, 14001 & 45001 πιστοποίησή του 

όσον αφορά την εκπαίδευση των υπό προμήθεια οχημάτων. 

2. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι έξι (6) μήνες. Τον ανάδοχο 

βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό προμήθεια οχημάτων στο χώρο του αμαξοστασίου του 

Φορέα. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) πρέπει να καταθέσει: 

• Αντίγραφο πιστοποιητικών ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα αυτών του 

οικονομικού φορέα με αντικείμενο το leasing.  

• Φυλλάδια με τεχνικά χαρακτηριστικά και φωτογραφίες από επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια 

(προσπέκτους) που διατίθενται στην ελληνική αγορά, με τον εξοπλισμό του προσφερόμενου οχήματος στην 

ελληνική γλώσσα.  
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• Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:  

1. Tέλη ταξινόμησης για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας,  

2. Τέλη κυκλοφορίας (ετήσια τέλη χρήσης),  

3. Μεταφορά οχημάτων και εξοπλισμού στην τοποθεσία της αναθέτουσας 

4. Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά: * αστικές ευθύνες * ζημιές προς τρίτους * 

ασφάλεια πυρός και κλοπής * προσωπική ασφάλεια οδηγού και συνοδηγού * πυρκαγιά, συνέπεια 

τρομοκρατικών και κακόβουλων ενεργειών * νομική προστασία * οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος 

* όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος εντός 48 ωρών για τα επιβατικά οχήματα. 

5. Περιοδική συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του κάθε οχήματος σε συνεργείο εντός 

των ορίων του δήμου Κομοτηνής. 

6. Aλλαγές ελαστικών κατόπιν φυσιολογικής φθοράς (εκτός μηχανημάτων έργου).  

7. Προϋπολογισμένη χρήση ετησίως, 20.000χλμ.  

8. Κάλυψη των βλαβών οι οποίες ενδεχομένως θα λάβουν χώρα στη διάρκεια της εγγύησης των οχημάτων. 
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Α/Α 2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

Α. Πλαίσιο 

1) Γενικά:  

Η παρούσα μελέτη αφορά την μακροχρόνια μίσθωση (leasing) τριών  (3) ημιφορτηγών εκτεταμένης καμπίνας 

για τις ανάγκες του Δήμου. Το προς μίσθωση ημιφορτηγό Όχημα (τύπου pick up), να έχει ωφέλιμο φορτίο 

τουλάχιστον 900 kg και κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4), με Επιμήκη Χώρο Φόρτωσης.  

Θα είναι χρώματος Λευκού ή άλλου χρώματος κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Θα φέρει περιμετρική 

κίτρινη ανακλαστική λωρίδα πλάτους 100mm (χιλιοστών) με αναγραφή και στις δύο (2) πλευρές του οχήματος, το 

όνομα και λογότυπο του και όποια άλλη επιγραφή ορίσει η υπηρεσία.  

Να είναι εξοπλισμένο με πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6, επώνυμου 

κατασκευαστικού οίκου, που κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά, και να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, 

εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών.  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης 

θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή 

απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης τιμής.  

2) Καμπίνα Οδήγησης – Αμάξωμα :  

Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) να είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος, εργονομικά σχεδιασμένος για να προσφέρει 

στους επιβάτες ένα λειτουργικό και άνετο περιβάλλον.  

Να φέρει τουλάχιστον δύο (2) πλευρικές θύρες με ηλεκτρικά ανοιγόμενους υαλοπίνακες εμπρός.  

Να είναι με καρότσα μεταλλικού αμαξώματος και καταλλήλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) ατόμων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενης θέσης 

(εμπρός-πίσω), κλίσης πλάτης και να φέρει προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους.  

Να παρέχει απόλυτη άνεση και εργονομικές προδιαγραφές.  

Η επένδυση των καθισμάτων να είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και 

πλύσιμο.  

Να υπάρχουν προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης για 

τον οδηγό και το συνοδηγό, όπως και υπενθύμιση πρόσδεσης ζώνης.  

Η καμπίνα να φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά.  

Να διαθέτει μεγάλο υαλοπίνακα (ανεμοθώρακα) για καλή ορατότητα εμπρός και υαλοκαθαριστήρες με 

ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη λειτουργία.  

Να φέρει ένα (1) εσωτερικό καθρέπτη τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικούς 

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους. 

Εκτός των άλλων η καμπίνα να διαθέτει καλής και ανθεκτικής ποιότητας δάπεδο και πρόσθετα καλύμματα 

δαπέδου (πατάκια).  

3) Αερόσακος :  

Το όχημα να φέρει τουλάχιστον 7 αερόσακους για τους επιβάτες του.  
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4) Σύστημα Κλιματισμού :  

Το όχημα να διαθέτει ρυθμιζόμενη θέρμανση και αερισμό με ανακυκλοφορία αέρα, εργοστασιακό κλιματισμό 

(air condition) με φίλτρο γύρης, τα οποία να εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη εσωτερική 

θερμοκρασία.  

5) Κινητήρας :  

Ο κινητήρας του ημιφορτηγού οχήματος, να είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος εκ των 

κυκλοφορούντων γνωστών τύπων του εμπορίου. 

Να είναι τεχνολογίας τουλάχιστον ΕURΟ 6 με κυβισμό τουλάχιστον 2.700 cc (κ.ε.), με μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 

200 Hp (ίππους) και μέγιστη ροπή  τουλάχιστον 400 Nm.  

Οι εκπομπές ρύπων CO2 των καυσαερίων στο συνδυασμένο κύκλο πρέπει είναι έως 250 g/km και να μην 

υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την νομοθεσία.  

6) Συμπλέκτης – Μετάδοση Κίνησης :  

Ο συμπλέκτης να είναι μηχανικός ή αυτόματος και το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι τουλάχιστον 6+1 σχέσεων με 

επιλογή για μετάδοση κίνησης στους 4 τροχούς, με τη βοήθεια διακόπτη ή κομβίου (button).    

 7) Σύστημα Διεύθυνσης :  

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με σύστημα διεύθυνσης σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο να επιτρέπει στον 

οδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης του οχήματός του.  

Να φέρει υδραυλικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτροϋδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα.  

Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος (τιμόνι) να είναι αριστερής διάταξης, δηλαδή να βρίσκεται στην 

αριστερή πλευρά του θαλάμου οδηγήσεως του οχήματος και να είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά. 

8) Σύστημα Πέδησης :  

Το σύστημα πέδησης να είναι υδραυλικό, διπλού κυκλώματος, υποβοηθούμενο δια κενού με αεριζόμενους 

δίσκους εμπρός και δίσκους ή ταμπούρα πίσω.  

Το όχημα να διαθέτει τουλάχιστον σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) με EBD και υποβοήθηση 

πέδησης (Brake Assist). Επίσης να διαθέτει τα παρακάτω σύγχρονα συστήματα ασφαλείας ή ισοδύναμα αυτών 

ώστε να εξασφαλίζεται η πλέον ασφαλέστερη και άνετη μεταφορά των επιβατών: ηλεκτρονικό σύστημα 

ευστάθειας (ESC), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist).  

 9) Σύστημα Ανάρτησης :  

Το σύστημα αναρτήσεως να αποτελείται ενδεικτικά από:  

- Η εμπρόσθια ανάρτηση να είναι ανεξάρτητη (τύπου Μακ Φέρσον) και να φέρει διπλά ψαλίδια.  

- Η οπίσθια ανάρτηση να είναι με ελλειπτικά φύλλα σούστας και τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας.  

Γίνονται δεκτά και παρόμοια συστήματα αναρτήσεων που παρέχουν το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα.  

10) Τροχοί – Ελαστικά :  

Το όχημα να φέρει μονούς τροχούς χαλύβδινους τουλάχιστον 17”, ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον 

πίσω άξονα. Να φέρει επίσης και εφεδρικό τροχό ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικών.  
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Εφόσον διατίθεται εφεδρικός τροχός ανάγκης, η θέση του να μην επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και 

επιδόσεων του οχήματος και να επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο και στον 

εξοπλισμό του οχήματος να περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία  να διατίθενται από 

τον κατασκευαστή.  

Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless). Να μην είναι nylon και να 

έχουν DOT τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία παράδοσης.  

Το όχημα να επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων.  

11) Ηλεκτρικό Σύστημα :  

Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση 

του αυτοκινήτου και να περιλαμβάνει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον ισχύοντα Ν. 2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ 

ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα και ηχητικά 

σήματα.  

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς 

αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους 

χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα.  

Το όχημα να περιλαμβάνει κεντρικό ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό.  

Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με σύστημα μη εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) όταν δεν χρησιμοποιείται 

το εργοστασιακό κλειδί του οχήματος.  

12) Φωτισμός :  

Το όχημα να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και εκτός από τα βασικά φώτα, φώτα ημέρας και 

αναλάμποντα (φλας) που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.  να φέρει εγκατάσταση φωτισμού καμπίνας κατά την είσοδο και 

έξοδο από αυτό. 

α) Εσωτερικός φωτισμός  

Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχει φωτιστικό που ανάβει και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει μία από 

τις πόρτες του οχήματος. Σε κατάλληλη θέση στη κονσόλα να υπάρχει ρευματοδότης για παροχή ρεύματος 12V.  

β) Εξωτερικός φωτισμός  

Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον να φέρει πίσω φώτα ομίχλης και 

φώτα οπισθοπορείας που λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν.  

13) Ενδεικτικές Λυχνίες και Όργανα Ελέγχου – Παρελκόμενα Οδήγησης :  

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, ενδεικτικές λυχνίες και δείκτες 

παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος, ως εξής:  

• Στροφών κινητήρα.  

• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,.  

• Ποσότητας καυσίμου.  

• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα.  

• Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.  
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• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  

• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή  

• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας.  

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα (check engine).  

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS-EBD.  

• Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με υπολογιστή ταξιδίου και χρήσιμες ενδείξεις  

• Αντίσταση αποθάμβωσης πίσω παραθύρου  

• Τουλάχιστον (2) ηλεκτρικά παράθυρα  

• Ράδιο/CD/MP3 με τουλάχιστον τέσσερα (4) ηχεία και ενσωματωμένη θύρα USB και Bluetooth .  

14) Ρυμούλκηση :  

Το όχημα να φέρει ένα αποσπώμενο άγκιστρο ρυμούλκησης στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη 

ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης. 

15) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια :  

Το όχημα να φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, τύπο, 

αριθμό σειράς, κλπ.  

Να υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  

Το όχημα να παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα :  

• Εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σε ευχερή θέση ή κιτ επισκευής ελαστικών. 

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη (γρύλος, τάκοι κ.ά.).  

• Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία 

έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).  

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

• Τρίγωνο βλαβών.  

• Τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του οχήματος, για τον κινητήρα και 

το πλαίσιο στην Ελληνική γλώσσα ή την Αγγλική γλώσσα.  

 16) Διαστάσεις – Βάρη Οχήματος   

Μήκος Οχήματος:  έως 5.400 mm.  

Πλάτος Οχήματος: έως 2.000 mm.  

Ύψος Οχήματος: έως 1.900 mm.  

Μεταξόνιο: έως 3.250 mm.  

Μικτό Βάρος: έως 3,5 tn .  

Ωφέλιμο Φορτίο: τουλάχιστον 900 kg.  
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17) Καρότσα Οχήματος :  

Μήκος Φορτώσεως: τουλάχιστον 1.800 mm   

Πλάτος Φορτώσεως: τουλάχιστον 1.500 mm   

Ύψος Φορτώσεως: τουλάχιστον 450 mm  

18. Γωνίες και κύκλος στροφής:  

Εδαφική ανοχή: τουλάχιστον 300 mm  

Γωνία προσέγγισης: τουλάχιστον 25ο  

Γωνία αναχώρησης: τουλάχιστον 25ο  

Κύκλο στροφής: έως 13 m.    

Β. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Εκπαίδευση 

Ο διαγωνιζόμενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, με δικές του δαπάνες και 

κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει πιστοποιημένα το 

αντίστοιχο προσωπικό που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, 

ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) του οχήματος που προσφέρει. 

Προς τούτο θα υποβάλει με την προσφορά του, Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί 

ανάδοχος, την εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση, καθώς και την κατά ISO 9001, 14001 & 45001 πιστοποίησή του 

όσον αφορά την εκπαίδευση των υπό προμήθεια οχημάτων. 

2. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι έξι (6) μήνες. Τον ανάδοχο 

βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό προμήθεια οχημάτων στο χώρο του αμαξοστασίου του 

Φορέα.  

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Να 

υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) πρέπει να καταθέσει: 

• Αντίγραφο πιστοποιητικών ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα αυτών του 

οικονομικού φορέα με αντικείμενο το leasing.  

• Φυλλάδια με τεχνικά χαρακτηριστικά και φωτογραφίες από επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια 

(προσπέκτους) που διατίθενται στην ελληνική αγορά, με τον εξοπλισμό του προσφερόμενου οχήματος στην 

ελληνική γλώσσα.  

• Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:  
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1. Tέλη ταξινόμησης για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας,  

2. Τέλη κυκλοφορίας (ετήσια τέλη χρήσης),  

3. Μεταφορά οχημάτων και εξοπλισμού στην τοποθεσία της αναθέτουσας 

4. Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά: * αστικές ευθύνες * ζημιές προς τρίτους * 

ασφάλεια πυρός και κλοπής * προσωπική ασφάλεια οδηγού και συνοδηγού * πυρκαγιά, συνέπεια τρομοκρατικών 

και κακόβουλων ενεργειών * νομική προστασία * οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος * όχημα 

αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος εντός 48 ωρών για τα επιβατικά οχήματα. 

5. Περιοδική συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του κάθε οχήματος σε συνεργείο εντός 

των ορίων του δήμου Κομοτηνής. 

6. Aλλαγές ελαστικών κατόπιν φυσιολογικής φθοράς (εκτός μηχανημάτων έργου).  

7. Προϋπολογισμένη χρήση ετησίως, 20.000χλμ.  

8. Κάλυψη των βλαβών οι οποίες ενδεχομένως θα λάβουν χώρα στη διάρκεια της εγγύησης των οχημάτων. 
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Α/Α 3 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN) 

Η παρούσα μελέτη αφορά την μακροχρόνια μίσθωση (leasing) τεσσάρων (4) ημιφορτηγών κλειστού τύπου 

(VAN) για τις ανάγκες του Δήμου.  

Το φορτηγό όχημα θα είναι κλειστού τύπου (VAN) , ελαφρού τύπου με κίνηση στους δυο τροχούς (4Χ2), ικανό 

να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου. Θα είναι γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου 

τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά.  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης 

θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή 

απόκλιση ± 5% της αναφερόμενης τιμής.  

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Θάλαμος επιβατών  

Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει δυο πλευρικές θύρες. Επίσης οι 

θύρες θα φέρουν ηλεκτρικούς υαλοπίνακες ασφαλείας ανοιγόμενους προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες 

τις πλευρές και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές. Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική 

μόνωση και θα είναι εξοπλισμένη με εσωτερική επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και 

ανθεκτικότητα.  

Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος κάθισμα οδηγού και κάθισμα για έναν (1) συνοδηγό. Η επένδυση των 

καθισμάτων θα είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο. θα 

φέρουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Οι ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με 

προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε 

κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, όπως και συσκευή πλυσίματος 

αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπριζ) . Επίσης θα φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του 

αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα .  

Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει 2 ηχεία στις εμπρόσθιες θύρες. Θα φέρει επίσης πρόσθετα καλύμματα 

δαπέδου (πατάκια).  

Αερόσακοι 

Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού.  

Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 

Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο σύστημα 

κλιματισμού ή air condition τα οποία θα εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη εσωτερική 

θερμοκρασία.  

Θάλαμος φόρτωσης  

Ο θάλαμος φόρτωσης θα βρίσκεται στο πίσω μέρος, θα είναι ισχυρής μεταλλικής κατασκευής με χαλύβδινο 

σκελετό, σχεδιασμένη για την μεταφορά τουλάχιστον 650 kg.  

Για την πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης θα υπάρχει συρόμενη πόρτα δεξιά καθώς και δίφυλλη πόρτα στο 

πίσω μέρος. Όλες οι πόρτες θα κλειδώνουν.  
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Το μέγιστο εσωτερικό πλάτος θα είναι τουλάχιστον 1.500 mm,  το εσωτερικό ύψος τουλάχιστον  1.200 mm και 

το μέγιστο μήκος φόρτωσης τουλάχιστον 1.800 mm. Μέγιστος όγκος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 3 m3. 

Βάρη & Διαστάσεις  

• Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 650 Kg.  

• Μήκος: από 4.400 mm έως 4.500 mm 

• Πλάτος χωρίς καθρέπτες: από 1.800 mm έως 1.900 mm  

• Ύψος χωρίς φορτίο: από 1.750 mm έως 1.900 mm 

• Μεταξόνιο: έως 2.800 mm 

Γωνίες – ελάχιστη απόσταση από το έδαφος – κύκλος στροφής  

• Γωνία φυγής (χωρίς φορτίο) τουλάχιστον 26ο 

• Γωνία προσέγγισης (χωρίς φορτίο) τουλάχιστον 17ο 

• Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο) τουλάχιστον 165 mm 

• Κύκλος στροφής (από τοίχο σε τοίχο) έως 12 m. 

Κινητήρας  

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, κυβισμού έως 

1.500 cc. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 100 Hp και μέγιστη ροπή τουλάχιστον 250 

Nm. 

Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον μετατροπές. Ο κινητήρας του 

οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών τουλάχιστον Εuro 6 ή νεότερων και 

θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, 

στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά.  

Περιβαλλοντική απόδοση οχήματος 

Κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο (το ανώτερο) 6,0 (λ/100Km)  

Εκπομπές καυσαερίων, CO2 (το ανώτερο)  150 (g/Km)  

Συμπλέκτης  

Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής ή ηλεκροϋδραυλικής επενέργειας  

Κιβώτιο Ταχυτήτων  

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον πέντε (5) σχέσεων 

εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέσης οπισθοπορείας.  

Ηλεκτρικό σύστημα  

Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση 

του αυτοκινήτου. H τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12/24V.  

Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα  
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Θα υπάρχουν ενδεικτικά στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:  

• Στροφών κινητήρα.  

• Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,.  

• Ποσότητας καυσίμου.  

• Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα.  

• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.  

• Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  

• Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή  

• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας.  

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα (check engine).  

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS κλπ.  

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των αερόσακων.  

Τροχοί / Ελαστικά  

Το όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον 

πίσω άξονα. Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός ή κιτ επισκευής ελαστικών θα βρίσκεται τοποθετημένο σε κατάλληλη 

βάση. 

Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless). Το όχημα θα επιτρέπει την 

εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.  

Σύστημα Ανάρτησης.  

Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι κατάλληλου τύπου και σχεδιασμένο για να μεταφέρει ωφέλιμο 

φορτίο τουλάχιστον 650 kg.  

Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη με γόνατα Μac Pherson.  

Η οπίσθια ανάρτηση θα διαθέτει απαραίτητα αντιστρεπτική δοκό.  

Σύστημα Διεύθυνσης  

Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και 

θα φέρει υδραυλικά ή ηλεκτροϋδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα.  

Συστήματα πέδησης  

Το σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και θα περιλαμβάνει πέδη 

πορείας και στάθμευσης.  

Πέδη πορείας: Το σύστημα πέδησης του οχήματος θα είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος. Το 

κύριο σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος. Οι μπροστινοί τροχοί θα φέρουν 

υποχρεωτικά αεριζόμενα δισκόφρενα.  

Οι πίσω τροχοί θα φέρουν δισκόφρενα.  
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Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο).  

Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών A.B.S με EBD, καθώς και σύστηματα ελέγχου 

ευστάθειας (ESC ή αντίστοιχο) και υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα (HSA ή αντίστοιχο). 

Ρυμούλκηση.  

Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ένα άγκιστρο ρυμούλκησης στην εμπρόσθια πλευρά 

κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης.  

Χρωματισμός.  

Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την προστασία τους από 

οξειδώσεις. Να δοθεί πίνακας χρωματολογίου για το προσφερόμενο όχημα.  

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  

Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ.  

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και 

αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα.  

Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο , αριθμό σειράς κ.λπ.  

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα :  

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, 

τάκοι κ.ά.  

• Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης 

άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).  

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

• Τρίγωνο βλαβών.  

• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 

οχήματος, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

Β. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Εκπαίδευση 

Ο διαγωνιζόμενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, με δικές του δαπάνες και 

κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει πιστοποιημένα το 

αντίστοιχο προσωπικό που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, 

ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) του οχήματος που προσφέρει. 
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Προς τούτο θα υποβάλει με την προσφορά του, Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί 

ανάδοχος, την εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση, καθώς και την κατά ISO 9001, 14001 & 45001 πιστοποίησή του 

όσον αφορά την εκπαίδευση των υπό προμήθεια οχημάτων. 

2. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι έξι (6) μήνες. Τον ανάδοχο 

βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό προμήθεια οχημάτων στο χώρο του αμαξοστασίου του 

Φορέα.  

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Να 

υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) πρέπει να καταθέσει: 

• Αντίγραφο πιστοποιητικών ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα αυτών του 

οικονομικού φορέα με αντικείμενο το leasing.  

• Φυλλάδια με τεχνικά χαρακτηριστικά και φωτογραφίες από επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια 

(προσπέκτους) που διατίθενται στην ελληνική αγορά, με τον εξοπλισμό του προσφερόμενου οχήματος στην 

ελληνική γλώσσα.  

• Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:  

1. Tέλη ταξινόμησης για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας,  

2. Τέλη κυκλοφορίας (ετήσια τέλη χρήσης),  

3. Μεταφορά οχημάτων και εξοπλισμού στην τοποθεσία της αναθέτουσας 

4. Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά: * αστικές ευθύνες * ζημιές προς τρίτους * 

ασφάλεια πυρός και κλοπής * προσωπική ασφάλεια οδηγού και συνοδηγού * πυρκαγιά, συνέπεια τρομοκρατικών 

και κακόβουλων ενεργειών * νομική προστασία * οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος * όχημα 

αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος εντός 48 ωρών για τα επιβατικά οχήματα. 

5. Περιοδική συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του κάθε οχήματος σε συνεργείο εντός 

των ορίων του δήμου Κομοτηνής. 

6. Aλλαγές ελαστικών κατόπιν φυσιολογικής φθοράς (εκτός μηχανημάτων έργου).  

7. Προϋπολογισμένη χρήση ετησίως, 20.000χλμ.  

8. Κάλυψη των βλαβών οι οποίες ενδεχομένως θα λάβουν χώρα στη διάρκεια της εγγύησης των οχημάτων. 
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Α/Α 4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SUV 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, αφορούν στην μακροχρόνια μίσθωση 

ενός (1) επιβατηγού οχήματος τύπου SUV, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

δύσβατες περιοχές. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση +5% της αναφερόμενης τιμής. 

1. Γενικά στοιχεία 

1.1. Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, πρώτης χρήσης, νέας σειράς (όχι υπό 

κατάργηση ή κατηργημένης), πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία 

παράδοσης), από τους πλέον εξελιγμένους τεχνολογικά τύπους στην αγορά. 

1.2. Το όχημα πρέπει να φέρει συνδυασμό βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. 

1.3. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών καυσαερίων, θα 

ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

1.4. Το όχημα θα φέρει σήμανση CE, συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας και θα είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

2. Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης 

Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με ακτίνα 

στροφής (στους τροχούς) όσο το δυνατόν μικρότερη, ώστε να συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα πρέπει επίσης το 

αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης και πλευρικές μπάρες ασφαλείας στις πόρτες. 

Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής κατασκευής από χάλυβα υψηλής ποιότητας, ώστε να μη δέχεται στρέψεις και 

μηχανικές καταπονήσεις. Το πάχος των διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει την αντοχή του πλαισίου. 

Το πλαίσιο θα διαθέτει τέσσερις  θύρες για την καμπίνα επιβατών και μία για τον χώρο φόρτωσης αποσκευών. 

Οι διαστάσεις και βάρη  του οχήματος θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

Το συνολικό μήκος οχήματος έως 4.200 mm 

Το συνολικό πλάτος οχήματος χωρίς τους καθρέπτες έως 1.800 mm 

Το συνολικό ύψος οχήματος  έως 1.600 mm 

Μεταξόνιο έως 2.600 mm 

Όγκος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 300 L 

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος τουλάχιστον 170 mm 
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Τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος θα προκύπτουν από τους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή 

και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα είναι μονωμένος (σε οροφή και πλευρικά τοιχώματα) με κατάλληλο υλικό 

έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό. 

Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ώστε να 

είναι δυνατή η άνετη οδήγηση από τους οδηγούς. 

Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας με κεντρικό κλείδωμα και 

υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος ηλεκτροκίνητοι εμπρός και πίσω και θα υπάρχει Immobilizer τελευταίας 

τεχνολογίας. 

Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή παρόμοιου τύπου 

ασφαλείας. 

Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα μπορεί να μεταφέρει με άνεση και ασφάλεια πέντε (5) επιβάτες. 

Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης απαραίτητα 

μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως του συνοδηγού. 

Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, ρυθμιζόμενα, επενδυμένα με ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. δερματίνη) 

μεγάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται. 

Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, με ενεργά προσκέφαλα και 

ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. 

Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή ελαστικά 

ταπέτα. 

Θα υπάρχει αερόσακος οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς και τύπου κουρτίνας.  

Θα πρέπει να υπάρχουν 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμενης) στο 

μπροστινό μέρος του οχήματος και ένας πίσω και ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - 

συνοδηγού, εσωτερικό καθρέπτη, εξωτερικούς  καθρέπτες (αριστερά, δεξιά) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και 

θερμαινόμενους. Στα όργανα ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 

ασφαλής χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν βλάβη σε συστήματά του. 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει αυτόματο κλιματισμό με ψύξης/θέρμανσης, με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 

θάλαμο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα,, με τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού του αέρα, εσωτερικό φωτισμό 

στο θάλαμο οδήγησης, σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής τουλάχιστον 8’’ και τουλάχιστον 4 ηχεία (πλήρης 

εγκατάσταση, έτοιμο για χρήση), υποδοχή USB, Βluetooth και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου 

αυτοκινήτου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έστω και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα 

μελέτη προμήθειας). 

Το όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα : 

α) Σειρά συνήθων εργαλείων. 

β)    Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 

γ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

δ) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
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ε) Εγχειρίδια και έντυπα, με οδηγίες για την χρήση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος 

(κινητήρα, πλαίσιο κλπ) και επίσης εύχρηστο κατάλογο ανταλλακτικών για τον κινητήρα, πλαίσιο κλπ. 

3.Κινητήρας 

Βενζινοκινητήρας: 

Τουλάχιστον 3 κυλίνδρων και συνολικά 12 βαλβίδων με κυβισμό έως 1.400 cc. Μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 90 

HP, μετρούμενη κατά DIN και μέγιστης ροπή τουλάχιστον 120 Nm σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ που ισχύουν την 

ημερομηνία του διαγωνισμού. 

H κατανάλωση συνδυασμένου κύκλου κατά WLTP να είναι έως 5 λ/100 χλμ και οι εκπομπές CO2 κατά WLTP έως 

120 g/km. 

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ τουλάχιστον 35 λίτρα.  

Ηλεκτροκινητήρας: 

Να είναι συγχρονισμένος μόνιμου μαγνήτη μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 50 kW και μέγιστης ροπής 

τουλάχιστον 140 Nm.  

Συνδυασμένη ισχύς τουλάχιστον 110 Hp.  

4. Σύστημα Μετάδοσης 

Το κιβώτιο μετάδοσης θα είναι είτε μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) σχέσεις εμπροσθοπορείας και μία (1) 

οπισθοπορείας, είτε αυτόματο.  

Η κίνηση πρέπει να μεταδίδεται στους 2 ή στους 4 τροχούς (4Χ4) και το όχημα πρέπει να είναι ικανό να κινείται 

με ευκολία εντός και εκτός δρόμου. Θα είναι γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με 

εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά. 

5. Σύστημα Πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες, προσφέροντας 

ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα δύο κυκλωμάτων, με υποβοήθηση σύμφωνα με τον 

ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/EC και 

μεταγενέστερες). Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων σε 

όλους τους τροχούς (ABS) σε συνδυασμό με σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής πέδησης (EBD ή αντίστοιχο). 

Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με επενέργεια σε όλους τους τροχούς και το κάθε όχημα θα διαθέτει δισκόφρενα 

στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να 

είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 

συστήματος πέδησης. 

Θα υπάρχει ηλεκτρικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), που θα είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα 

υπό πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα. 

Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το κάθε όχημα θα 

πρέπει να φέρει κάθε σύστημα, που την ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι υποχρεωτικό από την ισχύουσα 

νομοθεσία, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη. 

Nα φέρει τα παρακάτω συστήματα που βοηθούν στην ασφαλέστερη οδήγηση: 
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- Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα. 

- Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας. 

- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης με αναγνώριση πεζών. 

- Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης. 

- Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. 

- Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας. 

6. Σύστημα Διεύθυνσης 

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το τιμόνι 

θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος, θα διαθέτει οπωσδήποτε ηλεκτρική (ή ισοδύναμη) υποβοήθηση, 

με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και θα είναι ρυθμιζόμενο. 

7. Αξονες – Αναρτήσεις-Ελαστικά 

Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη με γόνατα MacPherson και η οπίσθια ημιάκαμπτο άξονα ή 

παρόμοιου τύπου. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργαλείων κλπ), 

δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Τόσο οι άξονες όσο και τα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής (όχι 

απομιμήσεις). 

Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα και ευρέως 

χρησιμοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία για ισχυρή, ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση, του οχήματος υπό δυσμενείς συνθήκες 

με πλήρες φορτίο. 

To κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες με ζάντες 

κράματος αλουμινίου τουλάχιστον 16’’, με ελαστικά επίσωτρα κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, ακτινωτού 

τύπου (radial), νέας τεχνολογίας (tubeless), σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το όχημα θα είναι 

εξοπλισμένο με κιτ επισκευής ελαστικών.  

8. Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση 

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, τους απαραίτητους 

προβολείς και φωτιστικά σώματα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό σύστημα όπως προβλέπεται από 

τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει. 

Θα πρέπει να υπάρχει συσσωρευτής των 12 V, με επαρκή χωρητικότητα, κατάλληλος για την  ομαλή λειτουργία 

και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης (Maintenance Free 

Battery), τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή 

θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση. Ο συσσωρευτής θα παρέχει την τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 V, σε όλες 

τις προβλεπόμενες μονωμένες και προστατευμένες καλωδιώσεις του οχήματος. 

Στην καμπίνα των επιβατών και του χώρου φόρτισης , θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα στην 
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οροφή ή στις πλευρές του αμαξώματος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισμό. Επίσης θα διαθέτει 

επαρκώς φωτιζόμενα όργανα ελέγχου. Πέρα από αυτά που ορίζει ο Κ.ΟΚ. το όχημα εξωτερικά θα διαθέτει 

τουλάχιστον εμπρός φώτα ημέρας LED.  

9. Βαφή 

Τo όχημα θα έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που θα είναι 

σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Το 

χρώμα του οχήματος θα είναι λευκό ή άλλης επιλογής της Υπηρεσίας που θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της 

σύμβασης (σύμφωνα με το διαθέσιμο χρωματολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας). Ανεξάρτητα από την 

απόχρωση,  είναι υποχρεωτική  η  ύπαρξη  περιμετρικής  κίτρινης  λωρίδας   πλάτους   10  εκ.  και  η   αναγραφή   

με κεφαλαία γράμματα και στις δύο (2) πλευρές του οχήματος του ονόματος του Φορέα και της επωνυμίας της 

υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις 

επιγραφές μπορεί να γίνει μετά από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει πριν την παραλαβή των οχημάτων. 

Β. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Εκπαίδευση 

Ο διαγωνιζόμενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, με δικές του δαπάνες και 

κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει πιστοποιημένα το 

αντίστοιχο προσωπικό που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, 

ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) του οχήματος που προσφέρει. 

Προς τούτο θα υποβάλει με την προσφορά του, Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί 

ανάδοχος, την εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση, καθώς και την κατά ISO 9001, 14001 & 45001 πιστοποίησή του 

όσον αφορά την εκπαίδευση των υπό προμήθεια οχημάτων. 

2. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι έξι (6) μήνες. Τον ανάδοχο 

βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό προμήθεια οχημάτων στο χώρο του αμαξοστασίου του 

Φορέα.  

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Να 

υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) πρέπει να καταθέσει: 

• Αντίγραφο πιστοποιητικών ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα αυτών του 

οικονομικού φορέα με αντικείμενο το leasing.  

• Φυλλάδια με τεχνικά χαρακτηριστικά και φωτογραφίες από επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια 

(προσπέκτους) που διατίθενται στην ελληνική αγορά, με τον εξοπλισμό του προσφερόμενου οχήματος στην 

ελληνική γλώσσα.  

• Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:  
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1. Tέλη ταξινόμησης για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας,  

2. Τέλη κυκλοφορίας (ετήσια τέλη χρήσης),  

3. Μεταφορά οχημάτων και εξοπλισμού στην τοποθεσία της αναθέτουσας 

4. Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά: * αστικές ευθύνες * ζημιές προς τρίτους * 

ασφάλεια πυρός και κλοπής * προσωπική ασφάλεια οδηγού και συνοδηγού * πυρκαγιά, συνέπεια τρομοκρατικών 

και κακόβουλων ενεργειών * νομική προστασία * οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος * όχημα 

αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος εντός 48 ωρών για τα επιβατικά οχήματα. 

5. Περιοδική συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του κάθε οχήματος σε συνεργείο εντός των 

ορίων του δήμου Κομοτηνής. 

6. Aλλαγές ελαστικών κατόπιν φυσιολογικής φθοράς (εκτός μηχανημάτων έργου).  

 7. Προϋπολογισμένη χρήση ετησίως, 20.000χλμ.  

8. Κάλυψη των βλαβών οι οποίες ενδεχομένως θα λάβουν χώρα στη διάρκεια της εγγύησης των οχημάτων. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

Κομοτηνή, 25.07.2024                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κομοτηνή, 25.07.2024                

Ο Προϊστάμενος του                   

Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

Ανέστης Ελευθέριος 

ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ελένη Αμαξοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   

 

ΑΡΘΡΟ 10: Αντικείμενο της προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας, που θα συσταθεί με τη σύμβαση, περιλαμβάνει την προμήθεια οχημάτων 

μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) πέντε (5) ετών για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής.   

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ 'εξουσιοδότηση  αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 

Α’ 59/17.03.2022) 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 της αριθ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)” (Β’ 3075), 

 της με αρ. υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και 

εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 20 : Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας, βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 

προμήθειας, είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, τα παρακάτω: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. η αριθμ. 108/2024 Μελέτη  

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

6. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 30 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων). Η εκτέλεση της 

προμήθειας διέπεται από το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τη λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική 

Νομοθεσία και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 40 : Ιδιαίτεροι όροι χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

4.1. Ασφάλιση εξοπλισμού 

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει τον εξοπλισμό με δικαιούχο την μισθώτρια με έξοδά του, ανά έτος 

και για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, για κάθε κίνδυνο, και ενδεικτικά: για κλοπή, απώλεια, διάρρηξη, θραύση, 

πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, επίταξη, εμφύλιες ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, νομική προστασία και 

για ποσό ίσο με την πλήρη αξία αντικαταστάσεώς του.  
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Επίσης θα ασφαλίζει τον εξοπλισμό από κίνδυνο αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους, που μπορεί να 

προκύψει από την εγκατάσταση, μεταφορά, μετακίνηση, λειτουργία κ.λ.π. του εξοπλισμού. 

Ο Προμηθευτής οφείλει άνευ ανταλλάγματος, να παρέχει οδική βοήθεια για κάθε αυτοκίνητο, με 24ωρη 

κάλυψη, 365 ημέρες το χρόνο, για όλη την ελληνική επικράτεια.  

Ο Μισθωτής και οι οδηγοί των προς μίσθωση οχημάτων, οφείλουν να παίρνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις 

για την αποτροπή κλοπής του οχήματος και ενδεικτικά όταν τα εν λόγω οχήματα δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει 

να παραμένουν με κλειστά παράθυρα, πόρτες κλειδωμένες και συναγερμό σε θέση λειτουργίας (εφόσον 

διαθέτουν). 

4.2 Καλή χρήση του εξοπλισμού – υποχρεώσεις μισθωτή/εκμισθωτή 

4.2.1 Υποχρεώσεις μισθωτή: 

Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τον προορισμό του, 

συμμορφούμενος απολύτως με όλους τους νόμους, κανονισμούς, οδηγίες και προδιαγραφές που αναφέρονται 

στην κατοχή, χρήση και λειτουργία τους και τυχόν μεταφορά του και οφείλει να αναγγείλει στην εκμισθώτρια 

κάθε απώλεια, καταστροφή ή βλάβη του. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση και λειτουργία σε όλη την διάρκεια 

της μίσθωσης. 

4.2.2 Υποχρεώσεις εκμισθωτή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής (συμπεριλαμβανομένων 

ανταλλακτικών,  κ.λ.π.): 

Τα οχήματα θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με ευθύνη και δαπάνη του Εκμισθωτή. 

Τον Εκμισθωτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

4.3. Διάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού, ορίζεται πενταετής, αρχίζει δε για κάθε εξοπλισμό από την ημερομηνία 

παραλαβής του και λήγει με την παρέλευση πέντε (5) ετών από αυτήν. 

4.4 Δικαιώματα Μισθωτή κατά τη λήξη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

Δεν προβλέπεται εξαγορά του εξοπλισμού κατόπιν της λήξης της διάρκειας μίσθωσης. 

4.5 Όροι Μίσθωσης 

4.5.1. Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή και προσεκτική χρήση του μισθωμένου οχήματος υπό τους όρους 

του μισθωτηρίου συμβολαίου. Επίσης φροντίζει για την καθαριότητα και την έγκαιρη προσκόμιση των οχημάτων 

στις εγκαταστάσεις και κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή για την, με δαπάνη του Αναδόχου, κανονική 

συντήρηση αυτών και την επισκευή ζημιών των οχημάτων, μόλις αυτές παρουσιασθούν.  

4.5.2. Ο Μισθωτής καθώς και οι οδηγοί υποχρεούνται να προσέχουν τα προς μίσθωση οχήματα και να ελέγχουν 

επιμελώς τη μηχανική τους κατάσταση, τη στάθμη λαδιών και νερού κλπ., καθώς και να λαμβάνουν κάθε 

απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία της φύλαξης τους.  

4.5.3. Ο Μισθωτής οφείλει με μέριμνα του να προσκομίζει για Τεχνικό Έλεγχο, τα μίσθια αυτοκίνητα στα 

εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ), οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια και οποτεδήποτε αυτό 

απαιτείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τα έξοδα για τον Τεχνικό έλεγχο και τη παραλαβή του σχετικού 

δελτίου επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Το δε δελτίο Τεχνικού Ελέγχου πρέπει να παραμένει εντός του 
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αυτοκινήτου έως τη λήξη της μίσθωσης και επιστροφής του στον Ανάδοχο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Μισθωτής 

επιβαρύνεται με τυχόν πρόστιμα και έξοδα επανελέγχου.  

4.5.4.  Ο Μισθωτής υποχρεούται να προμηθεύεται ο ίδιος τα καύσιμα για το μισθωμένο όχημα και να καταβάλει 

το σύνολο της σχετικής δαπάνης. Ομοίως οι δαπάνες για διόδια βαρύνουν τον Μισθωτή. Πρόστιμα για 

παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ βαρύνουν το Μισθωτή και τον οδηγό του μισθωμένου οχήματος. 

4.6 Συντήρηση 

Τον Προμηθευτή βαρύνουν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης: ➢ τέλη κυκλοφορίας ➢ δαπάνες ΚΤΕΟ ➢ 

δαπάνες έκδοσης κάρτας καυσαερίων ➢ ασφάλιση οχημάτων  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συντηρεί κανονικά κάθε μίσθιο όχημα και επισκευάζει με δαπάνες του, κάθε 

μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή βλάβη του οχήματος γενικά, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε. Οι 

επισκευές γίνονται αποκλειστικά και μόνο σε εγκαταστάσεις επίσημων εξουσιοδοτημένων συνεργείων της 

κατασκευάστριας των οχημάτων, ή του προμηθευτή, που ρητώς θα δηλώνει/υποδεικνύει ο Προμηθευτής στην 

τεχνική προσφορά του.  

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά τα ελαστικά με άλλα όμοιων διαστάσεων, με δική 

του επιβάρυνση κατόπιν φυσιολογικής φθοράς, ή κάθε τρία χρόνια (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα) εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά από την κατασκευάστρια των ελαστικών εταιρεία.  

Επίσης κατά την παράδοση των οχημάτων θα παραδώσει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ελαστικά ΧΙΟΝΟΛΑΣΤΙΧΑ για όλα 

τα οχήματα τα οποία θα τοποθετούνται με ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ του Δήμου, όποτε η αναθέτουσα αρχή κρίνει 

αυτό απαραίτητο κατά του χειμερινούς μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 50 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 4,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης (άνευ Φ.Π.Α.) και παρέχεται με εγγυητική επιστολή η οποία δύναται να εκδίδεται από πιστωτικά 

ιδρύματα, ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)1, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού2. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 72 

του Ν.4412/2016, ως ισχύει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  πρέπει να είναι μεγαλύτερος πλέον του ενός (1) 

μήνα από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 
1 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),  
2 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και  καλής εκτέλεσης 

(εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 
1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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ΑΡΘΡΟ 60 : Παραλαβή ειδών 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια οχημάτων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 209 του 

Ν.4412/2016.  

Η παραλαβή των οχημάτων θα γίνεται από τις κατά τόπους επιτροπές παραλαβής, που θα ορίσει ο Δήμος 

Κομοτηνής, οι οποίες αφού προβούν στους ελέγχους που προβλέπονται και κρίνουν τα προς μίσθωση οχήματα 

παραληπτέα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, θα συντάσσουν πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής 

παραλαβής και θα το υπογράφουν από κοινού με το νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 70 : Απόρριψη ειδών – Αντικατάσταση – Ατύχημα  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί 

αντικατάσταση της απορριφθείσας ποσότητας εντός της προθεσμίας που ορίζεται από αυτή την απόφαση. 

Ειδικότερα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (υλικές ζημιές, τραυματισμός, πυρκαγιά, 

κλοπή απώλεια, καταστροφή κλπ), ο Μισθωτής και ο οδηγός του κάθε οχήματος υποχρεούνται να ενεργήσουν 

κάθε τι νόμιμο για διασφάλιση των δικαιωμάτων του Προμηθευτή και: ➢ να ειδοποιήσουν αμέσως τις 

αστυνομικές αρχές για να πιστοποιηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος και κατά περίπτωση το ΕΚΑΒ για την 

περίθαλψη τραυματιών. ➢ Να ζητήσουν και να λάβουν στοιχεία των λοιπών εμπλεκομένων στο ατύχημα. ➢ Να 

υποβάλλουν εντός 48 ωρών λεπτομερή αναφορά στο πλησιέστερο παράρτημα του προμηθευτή.  

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οιασδήποτε βλάβης των προς μίσθωση οχημάτων, ο Προμηθευτής υποχρεούται 

να αντικαταστήσει το πρόβλημα εντός 48 ωρών από την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος στις εγκαταστάσεις 

του προμηθευτή καθ' οιονδήποτε τρόπο του προβλήματος, άλλως να προβεί σε αντικατάσταση αυτών με άλλο 

όμοια ή αντιστοίχου τύπου και παλαιότητας όχημα μέχρι τη αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς καμία επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση για τον Μισθωτή. 

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του οχήματος εντός του ανωτέρου χρονικού ορίου, θα παρακρατείτε είτε 

από το λαβείν του Προμηθευτή είτε από μερική κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για κάθε 

εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, το ποσό που αναλογεί στο μηνιαίο μίσθωμα για κάθε ημέρα καθυστέρησης για 

κάθε όχημα, για τις υπηρεσίες του οποίου στερείται ο Μισθωτής. 

ΑΡΘΡΟ 80 : Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή των μισθωμάτων θα γίνεται σε μηνιαία βάση και με την έκδοση σχετικού τιμολογίου, μετά την 

διενέργεια της οριστικής παραλαβής τους. Οι λοιπές λεπτομέρειες, αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής, θα 

αναφέρονται στη συναφθείσα σύμβαση. 

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται στον Εκμισθωτή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του κάθε 

τιμολογίου, μετά την κατάθεση των παρακάτω παραστατικών: 

• Το σχετικό τιμολόγιο (θεωρημένο για την ορθή παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια υπηρεσία 

παρακολούθησης) και εφόσον δεν υπάρχουν διαφορές. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
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δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και 

αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων τελών κλπ.. 

Toν Εκμισθωτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της 

πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης 

της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4,00% επί του καθαρού ποσού.  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6167/18.06.2024 (ΑΔΑ: ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναφέρεται πως η 

έναρξη ισχύος της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς για τις 

συμβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 

2385/12-4-2023), άρχεται για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές αναθέτουσες 

αρχές/αναθέτοντες φορείς, πλην των αναφερόμενων στις περιπτώσεις (α) και (β), οι διαδικασίες σύναψης των 

οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024. 

Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο 

αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου3 «ΑΔΑ Ανάληψης». 

ΑΡΘΡΟ 90 : Λύση Σύμβασης – Καταγγελία 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία ο Μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί παραβιάσουν, ή 

αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους δυνάμει της παρούσας, των όρων της διακήρυξης 

και του συμφωνητικού, ή σε περίπτωση που πληροφορίες και λοιπά στοιχεία, τα οποία αποδεδειγμένα έδωσε ο 

Μισθωτής στον Προμηθευτή δεν είναι ακριβή, ο τελευταίος δικαιούται κατά την απόλυτο επιλογή του, είτε να 

εμείνει στη σύμβαση, είτε να καταγγείλει αυτή στο σύνολό της (οπότε αυτομάτως λύονται όλα τα Μισθωτήρια 

συμβόλαια) είτε να καταγγείλει τη σύμβαση μόνο ως προς ορισμένα οχήματα, οι όροι χρήσης των οποίων 

παραβιάζονται (οπότε λύονται τα συγκεκριμένα μισθωτήρια συμβόλαια). Σε περίπτωση καταγγελίας της 

σύμβασης καθίστανται αυτομάτως και αυτοδικαίως απαιτητές όλες οι μέχρι την ημέρα της καταγγελία οφειλές 

του Μισθωτή, που απορρέουν από την καταγγελθείσα σύμβαση.  

 
3  Βλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2  πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου» 

https://4412.gr/blog/laws/%ce%b5-%ce%b1-%ce%b4%ce%b7-%cf%83%cf%85-616718-06-2024/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-52445-%ce%b5%ce%be-202304-04-2023-%cf%86%ce%b5%ce%ba-238512-04-2023-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-52445-%ce%b5%ce%be-202304-04-2023-%cf%86%ce%b5%ce%ba-238512-04-2023-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-52445-%ce%b5%ce%be-202304-04-2023-%cf%86%ce%b5%ce%ba-238512-04-2023-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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Ομοίως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία ο Προμηθευτής ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του 

παραβιάσουν ή αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους δυνάμει της παρούσας, ο 

Μισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτο επιλογή του, είτε να εμείνει στη σύμβαση, είτε να καταγγείλει αυτή στο 

σύνολό της (οπότε αυτομάτως λύονται όλα τα Μισθωτήρια συμβόλαια) είτε να καταγγείλει τη σύμβαση μόνο ως 

προς ορισμένα οχήματα, οι όροι χρήσης των οποίων παραβιάζονται (οπότε λύονται τα συγκεκριμένα μισθωτήρια 

συμβόλαια). Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης καθίστανται αυτομάτως και αυτοδικαίως απαιτητές όλες οι 

μέχρι την ημέρα της καταγγελία οφειλές του Μισθωτή, που απορρέουν από την καταγγελθείσα σύμβαση.  

Εάν η μίσθωση διακοπεί νωρίτερα από τη συμφωνημένη περίοδο μίσθωσης, μονομερώς από το Μισθωτή, 

χωρίς σοβαρό λόγο, ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στον Προμηθευτή ως αποζημίωση, εκτός από τις, 

μέχρι την ημέρα της διακοπής, οφειλές, πέντε (5) επιπλέον μηνιαία μισθώματα, αν η διακοπή της μίσθωσης γίνει 

κατά το πρώτο έτος της χρήσης, τέσσερα (4) επιπλέον εάν η διακοπή της μίσθωσης γίνει κατά το δεύτερο έτος 

χρήσης, δύο (2) αν η διακοπή γίνει κατά το τέταρτο έτος χρήσης και ένα (1) εάν η διακοπή γίνει κατά το πρώτο 

εξάμηνο του πέμπτου έτους της χρήσης. 

Εάν η μίσθωση διακοπεί νωρίτερα από τη συμφωνημένη περίοδο μίσθωσης, μονομερώς από τον Προμηθευτή, 

χωρίς σοβαρό λόγο, καταπίπτει υπέρ του Μισθωτή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης, από οποιανδήποτε αιτία, ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τα 

οχήματα στον Προμηθευτή. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

Κομοτηνή, 25.07.2024                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κομοτηνή, 25.07.2024                

Ο Προϊστάμενος του                   

Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

Ανέστης Ελευθέριος 

ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ελένη Αμαξοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης, 

έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των 

πινάκων συμμόρφωσης.  

α) Στήλη Α/Α.  

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής,  

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα 

πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον Ανάδοχο Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την 

παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.  

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΥΠΕΡ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται, ή όχι, ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 

δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.  

Η συμπλήρωση της στήλης χωρίς σχετική παραπομπή στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί απόδειξη 

εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης των ισχυρισμών του Υποψήφιου Αναδόχου.  

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς (μέσω αύξοντα 

αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο τεκμηριώνονται 

επαρκώς οι σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό, η συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις και 

συγκεκριμένες (π.χ. για τις παραπομπές: Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4).  

Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, επιθυμητό είναι, να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 

συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.6).  

Στο παράρτημα που περιλαμβάνει τα Τεχνικά φυλλάδια και τις Αναφορές, θα πρέπει να περιέχονται όλες οι 

αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε 

επιμέρους αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) του διαγωνισμού. Το παράρτημα αυτό αποτελείται από 

αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού 

ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ. που 

κατά την κρίση του Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήματος 
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καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων φυλλαδίων ή/και τευχών που περιλαμβάνονται καθώς και η 

αρίθμηση τους. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα βασίσει την απόφασή της κυρίως με 

βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια / αναφορές. Όλο το παραπάνω τεκμηριωτικό 

υλικό θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς, ο οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι 

παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού.  

Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφορά. 

 

Α/Α 1. Ημιφορτηγό διπλής καμπίνας 4x4 

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

1 
Όχημα καινούργιο, 

αμεταχείριστο. 
(Γενικά Χαρακτηριστικά) 

ΝΑΙ.  
Ημιφορτηγό Όχημα (τύπου 
pick up), με ωφέλιμο φορτίο 
τουλάχιστον 900 kg και 
κίνηση στους τέσσερεις 
τροχούς (4Χ4), με Επιμήκη 
Χώρο Φόρτωσης. 
Χρώματος Λευκού ή άλλου 
χρώματος κατόπιν 
συνεννόησης με την 
υπηρεσία. Περιμετρική 
κίτρινη ανακλαστική λωρίδα 
πλάτους 100mm (χιλιοστών) 
με αναγραφή και στις δύο (2) 
πλευρές του οχήματος, το 
όνομα και λογότυπο Δήμου 
και όποια άλλη επιγραφή 
ορίσει η υπηρεσία. 
Εξοπλισμένο με 
πετρελαιοκινητήρα 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
τουλάχιστον EURO 6, 
επώνυμου κατασκευαστικού 
οίκου, που κυκλοφορεί 
ευρέως στην Ελληνική αγορά 
και να υπάρχει τεχνική 
υποστήριξη, εγκαταστάσεις 
και αποθήκες ανταλλακτικών. 

  

2 Κατασκευαστής, Μοντέλο Να αναφερθεί   

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    

1 Πετρελαιοκινητήρας ΝΑΙ   

2 Τετράχρονος ΝΑΙ   

3 Υδρόψυκτος ΝΑΙ   

4 Τεχνολογία  Τουλάχιστον ΕURΟ 6   

5 Κυβισμός Τουλάχιστον 2.700 cc (κ.ε.)   

6 Απαιτούμενη Ισχύς 
Μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 

200 Hp (ίππους) και μέγιστη 
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ροπή τουλάχιστον 400 Nm . 

7 Εκπομπές Ρύπων 

Στο συνδυασμένο κύκλο 
πρέπει είναι έως 250 g/km 
και να μην υπερβαίνουν τα 
όρια που καθορίζονται από 

την νομοθεσία. 

  

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΑΜΑΞΩΜΑ    

1 

Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) να 
είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος, 
εργονομικά σχεδιασμένος για να 
προσφέρει στους επιβάτες ένα 

λειτουργικό και άνετο 
περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

2 

Να φέρει τέσσερεις (4) 
πλευρικές θύρες με ηλεκτρικά 

ανοιγόμενους υαλοπίνακες 
τουλάχιστον εμπρός. 

Να είναι με καρότσα μεταλλικού 
αμαξώματος και καταλλήλων 

διαστάσεων για άνετη μεταφορά 
πέντε (5) ατόμων 

συμπεριλαμβανομένου του 
οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού 

να είναι ρυθμιζόμενης θέσης 
(εμπρός-πίσω), κλίσης πλάτης 

και να φέρει προσκέφαλα 
ρυθμιζόμενου ύψους. 

Να παρέχει απόλυτη άνεση και 
εργονομικές προδιαγραφές. 

Η επένδυση των καθισμάτων να 
είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο 

υλικό το οποίο επιδέχεται 
καθαρισμό και πλύσιμο. 

ΝΑΙ   

3 

Να υπάρχουν προσκέφαλα και 
ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 
με προεντατήρες και ρυθμιστές 

έντασης για τον οδηγό και το 
συνοδηγό, όπως και υπενθύμιση 

πρόσδεσης ζώνης. 
Η καμπίνα να φέρει ένα στρεπτό 

αλεξήλιο σε κάθε πλευρά. Να 
διαθέτει μεγάλο υαλοπίνακα 

(ανεμοθώρακα) για καλή 
ορατότητα εμπρός και 
υαλοκαθαριστήρες με 

ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη 
λειτουργία. 

ΝΑΙ   



Σελίδα 39 από 71 

 

 

Να φέρει ένα (1) εσωτερικό 
καθρέπτη τοποθετημένο στο 

κέντρο του αλεξήνεμου και δύο 
(2) εξωτερικούς ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενους, 
θερμαινόμενους. 

Εκτός των άλλων η καμπίνα να 
διαθέτει καλής και ανθεκτικής 

ποιότητας δάπεδο και πρόσθετα 
καλύμματα δαπέδου 

ΝΑΙ   

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ    

1 Τουλάχιστον 7 αεροσάκους ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ    

1 

Ρυθμιζόμενη θέρμανση και 
αερισμό με ανακυκλοφορία 

αέρα, εργοστασιακό κλιματισμό 
(air condition) με φίλτρο γύρης, 

τα οποία να εξασφαλίζουν στους 
επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 

εσωτερική θερμοκρασία. 

ΝΑΙ   

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ    

1 

Ο συμπλέκτης να είναι μηχανικός 
ή αυτόματος και το κιβώτιο 

ταχυτήτων να είναι τουλάχιστον 
6+1 σχέσεων με επιλογή για 
μετάδοση κίνησης στους 4 

τροχούς, με τη βοήθεια διακόπτη 
ή κομβίου (button). 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

1 
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό 

μέρος 
ΝΑΙ   

2 
Ύπαρξη υδραυλικής, ηλεκτρικής 

ή ηλεκτροϋδραυλικής 
υποβοηθουμένης κρεμαγιέρας. 

ΝΑΙ   

3 
Η κολώνα του τιμονιού να είναι 
ρυθμιζόμενη σε ύψος και κλίση 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ    

1 
Να φέρει ανεξάρτητο, 

υδραυλικό, διπλό κύκλωμα με 
υποβοήθηση  

ΝΑΙ   

2 

Συστήματα ασφαλείας ή 
ισοδύναμα αυτών ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλέον 
ασφαλέστερη και άνετη 

ΝΑΙ   
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μεταφορά των επιβατών: 
Ηλεκτρονικό σύστημα 

ευστάθειας (ESC), σύστημα 
ελέγχου πρόσφυσης (TCS), 

υποβοήθηση εκκίνησης στην 
ανηφόρα (Hill Start Assist) ή 

αντίστοιχα. 

3 

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
των τροχών (Α.Β.S.) με EBD και 
υποβοήθηση πέδησης (Brake 

Assist). 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ    

1 

Φέρει αξιόπιστο και ιδιαίτερα 
ενισχυμένο εργοστασιακό 

σύστημα ανάρτησης, το οποίο να 
εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή 
ευσταθή και ασφαλή κίνησή του. 
Η εμπρόσθια ανάρτηση να είναι 

ανεξάρτητη (τύπου Μακ 
Φέρσον) και να φέρει διπλά 

ψαλίδια.  Η οπίσθια ανάρτηση 
να είναι με ελλειπτικά φύλλα 

σούστας και τηλεσκοπικά 
αμορτισέρ διπλής ενέργειας. 

ΝΑΙ 
Γίνονται δεκτά και παρόμοια 
συστήματα αναρτήσεων που 
παρέχουν το ίδιο ή καλύτερο 

αποτέλεσμα. 

 

  

 ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ    

1 

Τα σώτρα (ζάντες) να είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα 
μεγάλης αντοχής τουλάχιστον 
17”, ίδιων διαστάσεων στον 
εμπρός και στον πίσω άξονα 

ΝΑΙ   

2 
Να υπάρχει εφεδρικός τροχός 

ανάγκης ή κιτ επισκευής 
ελαστικών.  

ΝΑΙ 
Η θέση του να μην 

επηρεάζει τις απαιτήσεις 
διαστάσεων και επιδόσεων 

του οχήματος και να 
επιτρέπει την αφαίρεση, ή 
επανατοποθέτησή του από 

ένα άτομο και στον εξοπλισμό 
του οχήματος να 

περιλαμβάνεται γρύλλος και 
εργαλεία αλλαγής τροχού τα 

οποία  να διατίθενται από 
τον κατασκευαστή. 

  

3 

Τα ελαστικά επίσωτρα να είναι 
υποχρεωτικά καινούργια, όχι 
από αναγόμωση, ακτινωτού 

τύπου (Radial), χωρίς 
αεροθαλάμους (tubeless). Να 

μην είναι nylon και να έχουν DOT 

ΝΑΙ   
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τελευταίου δωδεκαμήνου πριν 
την ημερομηνία παράδοσης.  

4 

Το όχημα να επιτρέπει την 
εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση 

όλων των τύπων 
αντιολισθητικών αλυσίδων. 

ΝΑΙ   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ    

1 

Το ηλεκτρικό σύστημα του 
οχήματος να είναι κατάλληλο για 

τη λειτουργία, κυκλοφορία και 
ασφαλή οδήγηση του 

αυτοκινήτου και να 
περιλαμβάνει όλα τα φώτα που 
προβλέπονται από τον ισχύοντα 

Ν. 2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ 
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή 

να είναι εφοδιασμένο με τα 
προβλεπόμενα φωτιστικά 

σώματα και ηχητικά σήματα. 

ΝΑΙ   

2 
Κεντρικό ηλεκτρομαγνητικό 
κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

ΝΑΙ   

3 

Σύστημα μη εκκίνησης του 
κινητήρα (immobilizer) όταν δεν 

χρησιμοποιείται το 
εργοστασιακό κλειδί του 

οχήματος. 

ΝΑΙ   

4 
Εξωτερικά το όχημα να φέρει 

όλα τα φώτα που προβλέπονται 
από τον Κ.Ο.Κ. 

α) Εσωτερικός φωτισμός. 
Στο θάλαμο των επιβατών 

να υπάρχει φωτιστικό που 
ανάβει και σε περίπτωση που 
δεν έχει ασφαλίσει μία από 
τις πόρτες του οχήματος. Σε 
κατάλληλη θέση στη κονσόλα 
να υπάρχει ρευματοδότης για 
παροχή ρεύματος 12V.  

 

  

5 

Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 
φωτισμού και εκτός από τα 

βασικά φώτα, φώτα ημέρας και 
αναλάμποντα (φλας) που 

προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να φέρει 
εγκατάσταση φωτισμού 

καμπίνας κατά την είσοδο και 
έξοδο από αυτό. 

ΝΑΙ   

6 

α) Εσωτερικός φωτισμός. 
Στο θάλαμο των επιβατών να 

υπάρχει φωτιστικό που ανάβει 
και σε περίπτωση που δεν έχει 
ασφαλίσει μία από τις πόρτες 
του οχήματος. Σε κατάλληλη 

θέση στη κονσόλα να υπάρχει 

ΝΑΙ   
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ρευματοδότης για παροχή 
ρεύματος 12V. 

7 

β) Εξωτερικός φωτισμός. 
Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα 

που προβλέπονται από τον 
Κ.Ο.Κ. Επιπλέον να φέρει πίσω 

φώτα ομίχλης και φώτα 
οπισθοπορείας που λειτουργούν 
αυτόματα κατά την τοποθέτηση 

της όπισθεν. 

ΝΑΙ   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

   

1 Ταχύμετρο και στροφόμετρο NAI   

2 
Δείκτη ποσότητας καυσίμου και 

όργανο θερμοκρασιών. 
NAI 

  

3 
Όργανο πίεσης λαδιού ή 

ενδεικτική λυχνία χαμηλής 
πίεσης λαδιού 

NAI 
  

4 
Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς 
φόρτισης του συσσωρευτή 

NAI 
  

5 

Λυχνίες διανυθέντων 
χιλιομέτρεων, στάθμης υγρών 
φρένων, βλάβης συστήματος 
πέδησης, λειτουργίας δεικτών 

κατεύθυνσης και φωτών πορείας 

 

  

6 Ηχητικό όργανο NAI   

7 
Δύο (2) αλεξήλια οδηγού-

συνοδηγού 
NAI 

  

8 
Δυο (2) ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενους 
NAI 

  

9 

Υαλοκαθαριστήρα ή 
υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον 
δύο (2) ταχυτήτων και σύστημα 
πλύσεως αλεξήνεμου με νερό. 

NAI 

  

10 
Αισθητήρες ή κάμερα 

παρκαρίσματος 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

  

11 
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 

συστήματος Α.Β.S. 
NAI 

  

12 
Κεντρικό κλείδωμα με 

τηλεχειρισμό 
NAI 

  

13 
Οθόνη ενδείξεων με υπολογιστή 

ταξιδιού  
ΝΑΙ   

14 

Ράδιο/CD/MP3 με τουλάχιστον 
τέσσερα (4) ηχεία και 

ενσωματωμένη θύρα USB και 
Bluetooth.  

ΝΑΙ   

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ    

1 
Αποσπώμενο άγκιστρο 

ρυμούλκησης στην εμπρόσθια 
πλευρά κατάλληλο για τη 

ΝΑΙ   
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ρυμούλκηση του σε περίπτωση 
βλάβης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

   

1 
Εφεδρικός τροχός 

τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση ή κιτ επισκευής ελαστικών. 

NAI   

2 

Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος).  

NAI   

3 
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη 
εργαλειοθήκη (γρύλος, τάκοι 

κ.ά.).  
NAI   

4 
Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με 

τον Κ.Ο.Κ.  
NAI   

5 Τρίγωνο βλαβών.  NAI   

6 

Τα απαραίτητα τεχνικά 
εγχειρίδια για τη συντήρηση και 
καλή λειτουργία του οχήματος, 
για τον κινητήρα και το πλαίσιο 

στην Ελληνική γλώσσα ή την 
Αγγλική γλώσσα.  

NAI   

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ      

1 
Εξωτερικό μήκος οχήματος έως 

5.400 mm 
ΝΑΙ   

2 Πλάτος οχήματος έως 2.000 mm ΝΑΙ   

3 Ύψος οχήματος έως 1.900 mm ΝΑΙ   

4 Μικτό βάρος οχήματος έως 3,5tn ΝΑΙ   

5 
Μεταξόνιο οχήματος έως 3.250 

mm 
ΝΑΙ   

6 
Ωφέλιμο Φορτίο τουλάχιστον 

900kg 
ΝΑΙ   

7 
Μήκος Φορτώσεως  (καρότσα 
οχήματος) τουλάχιστον 1.500 

mm  
ΝΑΙ   

8 
Πλάτος Φορτώσεως (καρότσα 

οχήματος)τουλάχιστον 1.500 mm 
ΝΑΙ   

9 
Ύψος Φορτώσεως (καρότσα 

οχήματος) τουλάχιστον 450 mm 
ΝΑΙ   

10 
Γωνίες και κύκλος στροφής – 
Εδαφική αντοχή τουλάχιστον 

300mm 
ΝΑΙ   

11 
Γωνίες και κύκλος στροφής – 

Γωνία αναχώρησης τουλάχιστον 
25ο 

ΝΑΙ   

12 Γωνίες και κύκλος στροφής – ΝΑΙ   
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Γωνία προσέγγισης τουλάχιστον 
25ο 

13 
Γωνίες και κύκλος στροφής – 

Κύκλος στροφής έως 13m. 
ΝΑΙ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

1 

Ο ανάδοχος με δικές του 
δαπάνες και κατάλληλο 
τεχνικό προσωπικό, θα 

επιδείξει σε λειτουργία και θα 
εκπαιδεύσει πιστοποιημένα 

το αντίστοιχο προσωπικό που 
θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε 

όλα τα θέματα λειτουργιών, 
χειρισμού, επισκευών, 

ρυθμίσεων και περιοδικής 
συντήρησης (service) του 
οχήματος που προσφέρει. 

ΝΑΙ   

2 

Κατά ISO 9001, 14001 & 45001 
πιστοποίησή του όσον αφορά 

την εκπαίδευση των υπό 
προμήθεια οχημάτων. 

ΝΑΙ   

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

1 

Η παράδοση των οχημάτων να 
γίνει με δαπάνες του 

προμηθευτή στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, με 

πινακίδες, για την 
πραγματοποίηση της 

διαδικασίας παραλαβής και 
ύστερα από συνεννόηση με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

2 

Τα οχήματα να παραδοθούν 
έτοιμα προς λειτουργία, με ικανή 

πληρότητα καυσίμου στη 
δεξαμενή τους για ενδεχόμενη 

δοκιμαστική διαδρομή 
τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων και 
υγρό πλύσης κρυστάλλων, η δε 
στάθμη των λοιπών υγρών και 
λιπαντικών να βρίσκεται στα 

προβλεπόμενα από τον 
κατασκευαστή επίπεδα. 

ΝΑΙ   

3 

Ο χρόνος παράδοσης του 
οχήματος σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας θα είναι έως έξι (6) 

μήνες.  

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
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1 

Σε περίπτωση ολικής μη 
επισκευάσιμης βλάβης, μη 

προερχόμενης από κακή χρήση ή 
λόγω ατυχήματος, το όχημα να 
αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου 

από την προμηθεύτρια εταιρεία 
ως εξής: - Άμεσα από ένα 
αντίστοιχο όχημα - εντός 

τριμήνου από αντίστοιχου τύπου 
όχημα 

ΝΑΙ   

2 
Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την 

υποστήριξη του οχήματος 
ΝΑΙ   

3 

Να υποβληθούν όλα τα 
απαραίτητα 

δικαιολογητικά/έγγραφα όπως 
ορίζει η τεχνική μελέτη και η 

διακήρυξη 

ΝΑΙ   

 

 

 

Α/Α 2. Ημιφορτηγό εκτεταμένης καμπίνας 4x4 

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

1 
Όχημα καινούργιο, 

αμεταχείριστο. 
(Γενικά Χαρακτηριστικά) 

ΝΑΙ.  
Ημιφορτηγό Όχημα 

εκτεταμένης καμπίνας (τύπου 
pick up), με ωφέλιμο φορτίο 

τουλάχιστον 900 kg και 
κίνηση στους τέσσερεις 

τροχούς (4Χ4), με Επιμήκη 
Χώρο Φόρτωσης. 

Χρώματος Λευκού ή άλλου 
χρώματος κατόπιν 

συνεννόησης με την 
υπηρεσία. Περιμετρική 

κίτρινη ανακλαστική λωρίδα 
πλάτους 100mm (χιλιοστών) 
με αναγραφή και στις δύο (2) 

πλευρές του οχήματος, το 
όνομα και λογότυπο Δήμου 
και όποια άλλη επιγραφή 

ορίσει η υπηρεσία. 
Εξοπλισμένο με 

πετρελαιοκινητήρα 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

τουλάχιστον EURO 6, 
επώνυμου κατασκευαστικού 

οίκου, που κυκλοφορεί 
ευρέως στην Ελληνική αγορά 
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και να υπάρχει τεχνική 
υποστήριξη, εγκαταστάσεις 

και αποθήκες ανταλλακτικών. 

2 Κατασκευαστής, Μοντέλο Να αναφερθεί   

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    

1 Πετρελαιοκινητήρας ΝΑΙ   

2 Τετράχρονος ΝΑΙ   

3 Υδρόψυκτος ΝΑΙ   

4 Τεχνολογία  Τουλάχιστον ΕURΟ 6   

5 Κυβισμός Τουλάχιστον 2.700 cc (κ.ε.)   

6 Απαιτούμενη Ισχύς 
Μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 

200 Hp (ίππους) και μέγιστη 
ροπή τουλάχιστον 400 Nm . 

  

7 Εκπομπές Ρύπων 

Στο συνδυασμένο κύκλο 
πρέπει είναι έως 250 g/km 
και να μην υπερβαίνουν τα 
όρια που καθορίζονται από 

την νομοθεσία. 

  

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΑΜΑΞΩΜΑ    

1 

Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) να 
είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος, 
εργονομικά σχεδιασμένος για να 
προσφέρει στους επιβάτες ένα 

λειτουργικό και άνετο 
περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

2 

Να φέρει δύο (2) πλευρικές 
θύρες με ηλεκτρικά 

ανοιγόμενους υαλοπίνακες 
εμπρός. 

Να είναι με καρότσα μεταλλικού 
αμαξώματος και καταλλήλων 

διαστάσεων για άνετη μεταφορά 
τεσσάρων (4) ατόμων 

συμπεριλαμβανομένου του 
οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού 

να είναι ρυθμιζόμενης θέσης 
(εμπρός-πίσω), κλίσης πλάτης 

και να φέρει προσκέφαλα 
ρυθμιζόμενου ύψους. 

Να παρέχει απόλυτη άνεση και 
εργονομικές προδιαγραφές. 

Η επένδυση των καθισμάτων να 
είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο 

υλικό το οποίο επιδέχεται 
καθαρισμό και πλύσιμο. 

ΝΑΙ   

3 

Να υπάρχουν προσκέφαλα και 
ζώνες ασφαλείας τριών σημείων 
με προεντατήρες και ρυθμιστές 

έντασης για τον οδηγό και το 
συνοδηγό, όπως και υπενθύμιση 

ΝΑΙ   
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πρόσδεσης ζώνης. 
Η καμπίνα να φέρει ένα στρεπτό 

αλεξήλιο σε κάθε πλευρά. Να 
διαθέτει μεγάλο υαλοπίνακα 

(ανεμοθώρακα) για καλή 
ορατότητα εμπρός και 
υαλοκαθαριστήρες με 

ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη 
λειτουργία. 

 

Να φέρει ένα (1) εσωτερικό 
καθρέπτη τοποθετημένο στο 

κέντρο του αλεξήνεμου και δύο 
(2) εξωτερικούς ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενους, 
θερμαινόμενους. 

Εκτός των άλλων η καμπίνα να 
διαθέτει καλής και ανθεκτικής 

ποιότητας δάπεδο και πρόσθετα 
καλύμματα δαπέδου 

ΝΑΙ   

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ    

1 Τουλάχιστον 7 αεροσάκους. ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ    

1 

Ρυθμιζόμενη θέρμανση και 
αερισμό με ανακυκλοφορία 

αέρα, εργοστασιακό κλιματισμό 
(air condition) με φίλτρο γύρης, 

τα οποία να εξασφαλίζουν στους 
επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 

εσωτερική θερμοκρασία. 

ΝΑΙ   

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ    

1 

Ο συμπλέκτης να είναι μηχανικός 
ή αυτόματος και το κιβώτιο 

ταχυτήτων να είναι τουλάχιστον 
6+1 σχέσεων με επιλογή για 
μετάδοση κίνησης στους 4 

τροχούς, με τη βοήθεια διακόπτη 
ή κομβίου (button). 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

1 
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό 

μέρος 
ΝΑΙ   

2 
Ύπαρξη υδραυλικής, ηλεκτρικής 

ή ηλεκτροϋδραυλικής 
υποβοηθουμένης κρεμαγιέρας. 

ΝΑΙ   

3 
Η κολώνα του τιμονιού να είναι 
ρυθμιζόμενη σε ύψος και κλίση 

ΝΑΙ   
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ    

1 

Να φέρει ανεξάρτητο, 
υδραυλικό, διπλό κύκλωμα με 
υποβοήθηση  με αεριζόμενους 
δίσκους εμπρός και δίσκους ή 

ταμπούρα πίσω 

ΝΑΙ   

2 

Συστήματα ασφαλείας ή 
ισοδύναμα αυτών ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλέον 
ασφαλέστερη και άνετη 

μεταφορά των επιβατών: 
Ηλεκτρονικό σύστημα 

ευστάθειας (ESC), σύστημα 
ελέγχου πρόσφυσης (TCS), 

υποβοήθηση εκκίνησης στην 
ανηφόρα (Hill Start Assist) ή 

αντίστοιχα. 

ΝΑΙ   

3 

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
των τροχών (Α.Β.S.) με EBD και 
υποβοήθηση πέδησης (Brake 

Assist). 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ    

1 

Φέρει αξιόπιστο και ιδιαίτερα 
ενισχυμένο εργοστασιακό 

σύστημα ανάρτησης, το οποίο να 
εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή 
ευσταθή και ασφαλή κίνησή του.  
Η εμπρόσθια ανάρτηση να είναι 

ανεξάρτητη (τύπου Μακ 
Φέρσον) και να φέρει διπλά 

ψαλίδια.  Η οπίσθια ανάρτηση 
να είναι με ελλειπτικά φύλλα 

σούστας και τηλεσκοπικά 
αμορτισέρ διπλής ενέργειας. 

ΝΑΙ 
Γίνονται δεκτά και παρόμοια 
συστήματα αναρτήσεων που 
παρέχουν το ίδιο ή καλύτερο 

αποτέλεσμα. 

 

  

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ    

1 

Τα σώτρα (ζάντες) να είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα 
μεγάλης αντοχής τουλάχιστον 
17”, ίδιων διαστάσεων στον 
εμπρός και στον πίσω άξονα 

ΝΑΙ   

2 
Να υπάρχει εφεδρικός τροχός 

ανάγκης ή κιτ επισκευής 
ελαστικών.  

ΝΑΙ 
Η θέση του να μην 

επηρεάζει τις απαιτήσεις 
διαστάσεων και επιδόσεων 

του οχήματος και να 
επιτρέπει την αφαίρεση, ή 
επανατοποθέτησή του από 
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ένα άτομο και στον εξοπλισμό 
του οχήματος να 

περιλαμβάνεται γρύλλος και 
εργαλεία αλλαγής τροχού τα 

οποία  να διατίθενται από 
τον κατασκευαστή. 

3 

Τα ελαστικά επίσωτρα να είναι 
υποχρεωτικά καινούργια, όχι 
από αναγόμωση, ακτινωτού 

τύπου (Radial), χωρίς 
αεροθαλάμους (tubeless). Να 

μην είναι nylon και να έχουν DOT 
τελευταίου δωδεκαμήνου πριν 
την ημερομηνία παράδοσης.  

ΝΑΙ   

4 

Το όχημα να επιτρέπει την 
εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση 

όλων των τύπων 
αντιολισθητικών αλυσίδων. 

ΝΑΙ   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ    

1 

Το ηλεκτρικό σύστημα του 
οχήματος να είναι κατάλληλο για 

τη λειτουργία, κυκλοφορία και 
ασφαλή οδήγηση του 

αυτοκινήτου και να 
περιλαμβάνει όλα τα φώτα που 
προβλέπονται από τον ισχύοντα 

Ν. 2696/99 περί «ΚΩΔΙΚΑ 
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» δηλαδή 

να είναι εφοδιασμένο με τα 
προβλεπόμενα φωτιστικά 

σώματα και ηχητικά σήματα. 

ΝΑΙ   

2 
Κεντρικό ηλεκτρομαγνητικό 
κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

ΝΑΙ   

3 

Σύστημα μη εκκίνησης του 
κινητήρα (immobilizer) όταν δεν 

χρησιμοποιείται το 
εργοστασιακό κλειδί του 

οχήματος. 

ΝΑΙ   

4 
Εξωτερικά το όχημα να φέρει 

όλα τα φώτα που προβλέπονται 
από τον Κ.Ο.Κ. 

α) Εσωτερικός φωτισμός. 
Στο θάλαμο των επιβατών 

να υπάρχει φωτιστικό που 
ανάβει και σε περίπτωση που 
δεν έχει ασφαλίσει μία από 
τις πόρτες του οχήματος. Σε 
κατάλληλη θέση στη κονσόλα 
να υπάρχει ρευματοδότης για 
παροχή ρεύματος 12V.  

 

  

5 
Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού και εκτός από τα 
βασικά φώτα, φώτα ημέρας και 

ΝΑΙ   
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αναλάμποντα (φλας) που 
προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. να φέρει 

εγκατάσταση φωτισμού 
καμπίνας κατά την είσοδο και 

έξοδο από αυτό. 

6 

α) Εσωτερικός φωτισμός. 
Στο θάλαμο των επιβατών να 

υπάρχει φωτιστικό που ανάβει 
και σε περίπτωση που δεν έχει 
ασφαλίσει μία από τις πόρτες 
του οχήματος. Σε κατάλληλη 

θέση στη κονσόλα να υπάρχει 
ρευματοδότης για παροχή 

ρεύματος 12V. 

ΝΑΙ   

7 

β) Εξωτερικός φωτισμός. 
Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα 

που προβλέπονται από τον 
Κ.Ο.Κ. Επιπλέον να φέρει πίσω 

φώτα ομίχλης και φώτα 
οπισθοπορείας που λειτουργούν 
αυτόματα κατά την τοποθέτηση 

της όπισθεν. 

ΝΑΙ   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

   

1 Ταχύμετρο και στροφόμετρο NAI   

2 
Δείκτη ποσότητας καυσίμου και 

όργανο θερμοκρασιών. 
NAI   

3 
Όργανο πίεσης λαδιού ή 

ενδεικτική λυχνία χαμηλής 
πίεσης λαδιού 

NAI 
  

4 
Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς 
φόρτισης του συσσωρευτή 

NAI 
  

5 

Λυχνίες διανυθέντων 
χιλιομέτρεων, στάθμης υγρών 
φρένων, βλάβης συστήματος 
πέδησης, λειτουργίας δεικτών 

κατεύθυνσης και φωτών πορείας 

 

  

6 Ηχητικό όργανο NAI   

7 
Δύο (2) αλεξήλια οδηγού-

συνοδηγού 
NAI 

  

8 
Τουλάχιστον Δυο (2) ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενα παράθυρα 
NAI 

  

9 

Υαλοκαθαριστήρα ή 
υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον 
δύο (2) ταχυτήτων και σύστημα 
πλύσεως αλεξήνεμου με νερό. 

NAI 

  

10 
Αισθητήρες ή κάμερα 

παρκαρίσματος 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

  

11 
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 

συστήματος Α.Β.S. 
NAI 

  

12 Κεντρικό κλείδωμα με NAI   
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τηλεχειρισμό 

13 
Οθόνη ενδείξεων με υπολογιστή 

ταξιδιού  
ΝΑΙ   

14 

Ράδιο/CD/MP3 με τουλάχιστον 
τέσσερα (4) ηχεία και 

ενσωματωμένη θύρα USB και 
Bluetooth.  

ΝΑΙ   

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ    

1 

Αποσπώμενο άγκιστρο 
ρυμούλκησης στην εμπρόσθια 

πλευρά κατάλληλο για τη 
ρυμούλκηση του σε περίπτωση 

βλάβης 

ΝΑΙ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

   

1 
Εφεδρικός τροχός 

τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση ή κιτ επισκευής ελαστικών. 

NAI   

2 

Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος).  

NAI   

3 
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη 
εργαλειοθήκη (γρύλος, τάκοι 

κ.ά.).  
NAI   

4 
Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με 

τον Κ.Ο.Κ.  
NAI   

5 Τρίγωνο βλαβών.  NAI   

6 

Τα απαραίτητα τεχνικά 
εγχειρίδια για τη συντήρηση και 
καλή λειτουργία του οχήματος, 
για τον κινητήρα και το πλαίσιο 

στην Ελληνική γλώσσα ή την 
Αγγλική γλώσσα.  

NAI   

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ      

1 
Εξωτερικό μήκος οχήματος έως 

5.400 mm 
ΝΑΙ   

2 Πλάτος οχήματος έως 2.000 mm ΝΑΙ   

3 Ύψος οχήματος έως 1.900 mm ΝΑΙ   

4 Μικτό βάρος οχήματος έως 3,5tn ΝΑΙ   

5 
Μεταξόνιο οχήματος έως 3.250 

mm 
ΝΑΙ   

6 
Ωφέλιμο Φορτίο τουλάχιστον 

900kg 
ΝΑΙ   

7 
Μήκος Φορτώσεως  (καρότσα 
οχήματος) τουλάχιστον 1.800 

mm  
ΝΑΙ   
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8 
Πλάτος Φορτώσεως (καρότσα 
οχήματος) τουλάχιστον 1.500 

mm 
ΝΑΙ   

9 
Ύψος Φορτώσεως (καρότσα 

οχήματος) τουλάχιστον 450 mm 
ΝΑΙ   

10 
Γωνίες και κύκλος στροφής – 
Εδαφική αντοχή τουλάχιστον 

300mm 
ΝΑΙ   

11 
Γωνίες και κύκλος στροφής – 

Γωνία αναχώρησης τουλάχιστον 
25ο 

ΝΑΙ   

12 
Γωνίες και κύκλος στροφής – 

Γωνία προσέγγισης τουλάχιστον 
25ο 

ΝΑΙ   

13 
Γωνίες και κύκλος στροφής – 

Κύκλος στροφής έως 13m. 
ΝΑΙ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

1 

Ο ανάδοχος με δικές του 
δαπάνες και κατάλληλο 
τεχνικό προσωπικό, θα 

επιδείξει σε λειτουργία και θα 
εκπαιδεύσει πιστοποιημένα 

το αντίστοιχο προσωπικό που 
θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε 

όλα τα θέματα λειτουργιών, 
χειρισμού, επισκευών, 

ρυθμίσεων και περιοδικής 
συντήρησης (service) του 
οχήματος που προσφέρει. 

ΝΑΙ   

2 

Κατά ISO 9001, 14001 & 45001 
πιστοποίησή του όσον αφορά 

την εκπαίδευση των υπό 
προμήθεια οχημάτων. 

ΝΑΙ   

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

1 

Η παράδοση των οχημάτων να 
γίνει με δαπάνες του 

προμηθευτή στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, με 

πινακίδες, για την 
πραγματοποίηση της 

διαδικασίας παραλαβής και 
ύστερα από συνεννόηση με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

2 

Τα οχήματα να παραδοθούν 
έτοιμα προς λειτουργία, με ικανή 

πληρότητα καυσίμου στη 
δεξαμενή τους για ενδεχόμενη 

δοκιμαστική διαδρομή 
τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων και 

ΝΑΙ   
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υγρό πλύσης κρυστάλλων, η δε 
στάθμη των λοιπών υγρών και 
λιπαντικών να βρίσκεται στα 

προβλεπόμενα από τον 
κατασκευαστή επίπεδα. 

3 

Ο χρόνος παράδοσης του 
οχήματος σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας θα είναι έως έξι (6) 

μήνες.  

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

   

1 

Σε περίπτωση ολικής μη 
επισκευάσιμης βλάβης, μη 

προερχόμενης από κακή χρήση ή 
λόγω ατυχήματος, το όχημα να 
αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου 

από την προμηθεύτρια εταιρεία 
ως εξής: - Άμεσα από ένα 
αντίστοιχο όχημα - εντός 

τριμήνου από αντίστοιχου τύπου 
όχημα 

ΝΑΙ   

2 
Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την 

υποστήριξη του οχήματος 
ΝΑΙ   

3 

Να υποβληθούν όλα τα 
απαραίτητα 

δικαιολογητικά/έγγραφα όπως 
ορίζει η τεχνική μελέτη και η 

διακήρυξη 

ΝΑΙ   

 

 

 

Α/Α 3. Ημιφορτηγό κλειστού τύπου (van) 

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

1 
Όχημα καινούργιο, 

αμεταχείριστο. 
(Γενικά Χαρακτηριστικά) 

ΝΑΙ.  
Ημιφορτηγό κλειστού τύπου 

(VAN), ελαφρού τύπου με 
κίνηση στους δύο τροχούς 

(4Χ2) γνωστού 
κατασκευαστή, διεθνούς και 
αναγνωρισμένου τύπου με 

εκτεταμένο δίκτυο 
εγκαταστάσεων για 

επισκευές και ανταλλακτικά 

  

2 Κατασκευαστής, Μοντέλο Να αναφερθεί   

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    

1 Πετρελαιοκινητήρας ΝΑΙ   
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2 Τετράχρονος-Τετρακύλινδρος ΝΑΙ   

3 Υδρόψυκτος ΝΑΙ   

4 Τεχνολογία  Τουλάχιστον ΕURΟ 6   

5 Κυβισμός Έως 1.500 cc (κ.ε.)   

6 
Κατανάλωση καυσίμου στο 
μικτό κύκλο (το ανώτερο) 

6,0 (λ/100Km)   

7 Εκπομπές Ρύπων 

Στο συνδυασμένο κύκλο 
πρέπει είναι έως 150 g/km 
και να μην υπερβαίνουν τα 
όρια που καθορίζονται από 

την νομοθεσία. 

  

8 Μέγιστη Ιπποδύναμη Τουλάχιστον 100 Hp   

9 Μέγιστη Ροπή Τουλάχιστον 250 Nm   

 ΘΑΛΑΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ     

1 

Ο θάλαμος φόρτωσης θα 
βρίσκεται στο πίσω μέρος, θα 

είναι ισχυρής μεταλλικής 
κατασκευής με χαλύβδινο 

σκελετό, σχεδιασμένη για την 
μεταφορά τουλάχιστον 650 kg. 

ΝΑΙ   

2 

Για την πρόσβαση στον χώρο 
φόρτωσης θα υπάρχει συρόμενη 
πόρτα δεξιά καθώς και δίφυλλη 
πόρτα στο πίσω μέρος. Όλες οι 

πόρτες θα κλειδώνουν. 

ΝΑΙ   

3 

Το μέγιστο εσωτερικό πλάτος θα 
είναι τουλάχιστον 1.500 mm,  το 

εσωτερικό ύψος τουλάχιστον 
1.200 mm και το μέγιστο μήκος 
φόρτωσης τουλάχιστον 1.800 
mm. Μέγιστος όγκος χώρου 
φόρτωσης τουλάχιστον 3 m3. 

ΝΑΙ   

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΑΜΑΞΩΜΑ    

1 

Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) να 
είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος, 
εργονομικά σχεδιασμένος για να 
προσφέρει στους επιβάτες ένα 

λειτουργικό και άνετο 
περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

2 

Να φέρει δύο (2) πλευρικές 
θύρες με ηλεκτρικά 

ανοιγόμενους υαλοπίνακες 
εμπρός. 

Οι θύρες θα φέρουν ηλεκτρικούς 
υαλοπίνακες ασφαλείας 

ανοιγόμενους προσφέροντας 
ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις 
πλευρές και ηλεκτρομαγνητικές 
κλειδαριές. Επίσης η καμπίνα θα 
προσφέρει άριστη θερμική και 

ΝΑΙ   
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ακουστική μόνωση και θα είναι 
εξοπλισμένη με εσωτερική 

επένδυση αρίστης ποιότητας 
παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και 

ανθεκτικότητα. 

3 

Θα φέρει στο εμπρόσθιο 
μέρος κάθισμα οδηγού και 

κάθισμα για έναν (1) συνοδηγό. 
Η επένδυση των καθισμάτων θα 
είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο 

υλικό το οποίο θα επιδέχεται 
καθαρισμό και πλύσιμο. θα 

φέρουν ζώνες ασφαλείας τριών 
σημείων για τον οδηγό και τον 
συνοδηγό. Οι ζώνες θα είναι 

εφοδιασμένες με προεντατήρες 
οι οποίοι θα επενεργούν στα 

κλείστρα των ζωνών.  
Η καμπίνα θα φέρει ένα 

στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε 
πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο 

ταχυτήτων και μιας 
διακοπτόμενης, όπως και 

συσκευή πλυσίματος 
αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού 

στο παρμπρίζ). 

ΝΑΙ   

 

Να φέρει ένα (1) εσωτερικό 
τοποθετημένο στο κέντρο του 

αλεξήνεμου και δύο (2) 
εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) 

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και 
θερμαινόμενα. Να θα διαθέτει 2 
ηχεία στις εμπρόσθιες θύρες. Θα 

φέρει επίσης πρόσθετα 
καλύμματα δαπέδου (πατάκια). 

ΝΑΙ   

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ    

1 
Σύγχρονο σύστημα με 

αερόσακους οδηγού και 
συνοδηγού. 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ    

1 

Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
και παροχής ψυχρού αέρα με 

σύγχρονο σύστημα κλιματισμού 
ή air condition. 

ΝΑΙ   

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ – ΚΙΒΩΤΙΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

   

1 Μονόδισκος, ξηρού τύπου ΝΑΙ   
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υδραυλικής ή ηλεκροϋδραυλικής 
επενέργειας. Χειροκίνητο 

κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 
πέντε (5) σχέσεων 

εμπροσθοπορείας και μία (1) 
σχέσης οπισθοπορείας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

1 
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό 

μέρος 
ΝΑΙ   

2 
Ύπαρξη υδραυλικής ή 
ηλεκτροϋδραυλικής 

υποβοηθουμένης κρεμαγιέρας. 
ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ    

1 

Να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας και 
θα περιλαμβάνει πέδη πορείας 

και στάθμευσης 

ΝΑΙ   

2 

Το σύστημα πέδησης του 
οχήματος θα είναι ανεξάρτητο, 

υδραυλικό, διπλού κυκλώματος.  
Το κύριο σύστημα πέδησης 

θα επενεργεί σε όλους τους 
τροχούς του οχήματος. Οι 

μπροστινοί τροχοί θα φέρουν 
υποχρεωτικά αεριζόμενα 

δισκόφρενα. 
Οι πίσω τροχοί θα φέρουν 

δισκόφρενα.  
Το όχημα θα είναι 

εφοδιασμένο με πέδη 
στάθμευσης (χειρόφρενο).  
ευστάθειας (ESC), σύστημα 
ελέγχου πρόσφυσης (TCS), 

υποβοήθηση εκκίνησης στην 
ανηφόρα (Hill Start Assist) ή 

αντίστοιχα. 

ΝΑΙ   

3 

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
των τροχών (Α.Β.S.) με EBD, 

συστήματα ελέγχου ευστάθειας 
(ESC ή αντίστοιχο) και 

υποβοήθηση πέδησης (Brake 
Assist). 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ    

1 

Κατάλληλου τύπου και 
σχεδιασμένο για να μεταφέρει 
ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 

650 kg. 
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα 

είναι ανεξάρτητη με γόνατα Μac 

ΝΑΙ   
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Pherson. 
Η οπίσθια ανάρτηση θα 
διαθέτει απαραίτητα 
αντιστρεπτική δοκό. 

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ    

1 

Μονούς χαλύβδινους τροχούς 
υψηλής αντοχής ίδιων 

διαστάσεων στον εμπρός και 
στον πίσω άξονα. 

ΝΑΙ   

2 
Να υπάρχει εφεδρικός τροχός 

ανάγκης ή κιτ επισκευής 
ελαστικών.  

ΝΑΙ 
Η θέση του να μην 

επηρεάζει τις απαιτήσεις 
διαστάσεων και επιδόσεων 

του οχήματος και να 
επιτρέπει την αφαίρεση, ή 
επανατοποθέτησή του από 

ένα άτομο και στον εξοπλισμό 
του οχήματος να 

περιλαμβάνεται γρύλλος και 
εργαλεία αλλαγής τροχού τα 

οποία  να διατίθενται από 
τον κατασκευαστή. 

  

3 

Τα ελαστικά να είναι 
υποχρεωτικά καινούργια, όχι 
από αναγόμωση, ακτινωτού 

τύπου (Radial), χωρίς 
αεροθαλάμους (tubeless).  

ΝΑΙ   

4 

Το όχημα να επιτρέπει την 
εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση 

όλων των τύπων 
αντιολισθητικών αλυσίδων. 

ΝΑΙ   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ     

1 

Tο ηλεκτρικό σύστημα του 
οχήματος θα είναι κατάλληλο για 

τη λειτουργία, κυκλοφορία και 
ασφαλή οδήγηση του 

αυτοκινήτου.  
H τάση του ηλεκτρικού 

κυκλώματος θα είναι 12/24V. 

ΝΑΙ   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
   

1 Ταχύμετρο και στροφόμετρο NAI   

2 
Δείκτη ποσότητας καυσίμου και 

όργανο θερμοκρασιών. 
NAI 

  

3 
Όργανο πίεσης λαδιού ή 

ενδεικτική λυχνία χαμηλής 
πίεσης λαδιού 

NAI 
  

4 Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς NAI   



Σελίδα 58 από 71 

 

φόρτισης του συσσωρευτή 

5 

Λυχνίες διανυθέντων 
χιλιομέτρων, στάθμης υγρών 
φρένων, βλάβης συστήματος 
πέδησης, λειτουργίας δεικτών 

κατεύθυνσης και φωτών πορείας 

 

  

6 

Προειδοποιητικές λυχνίες για 
βλάβες κινητήρα, συστήματος 

ABS, βλάβες συστήματος 
αερόσακων 

NAI 

  

7 
Αισθητήρες ή κάμερα 

παρκαρίσματος 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

  

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ    

1 

Αποσπώμενο άγκιστρο 
ρυμούλκησης στην εμπρόσθια 

πλευρά κατάλληλο για τη 
ρυμούλκηση του σε περίπτωση 

βλάβης 

ΝΑΙ   

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ    

1 

Όλα τα μεταλλικά μέρη του 
οχήματος θα είναι κατάλληλα 

επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις. 

Να δοθεί πίνακας 
χρωματολογίου για το 
προσφερόμενο όχημα. 

ΝΑΙ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

   

1 
Εφεδρικός τροχός 

τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση ή κιτ επισκευής ελαστικών. 

NAI   

2 

Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος).  

NAI   

3 
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη 
εργαλειοθήκη (γρύλος, τάκοι 

κ.ά.).  
NAI   

4 
Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με 

τον Κ.Ο.Κ.  
NAI   

5 Τρίγωνο βλαβών.  NAI   

6 

Τα απαραίτητα τεχνικά 
εγχειρίδια για τη συντήρηση και 
καλή λειτουργία του οχήματος, 
για τον κινητήρα και το πλαίσιο 

στην Ελληνική γλώσσα ή την 
Αγγλική γλώσσα.  

NAI   

7 
Να υπάρχει πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση φωτισμού και 

NAI   
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σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. 

και να είναι εφοδιασμένο με 
τους απαραίτητους προβολείς, 
φώτα πορείας, σταθμεύσεως, 

κλπ. 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του 
ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να 

οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς 

αγωγούς) και να μην είναι 
εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να 

είναι ευχερής η επίσκεψη και 
αντικατάστασή τους χωρίς την 
ανάγκη διανοίξεως οπών στο 

όχημα. 
Το όχημα θα φέρει τις 

χαρακτηριστικές ενδείξεις του 
κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο , αριθμό σειράς 
κ.λπ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ      

1 
Πλάτος χωρίς καθρέπτες 1.800 – 

1.900 mm 
ΝΑΙ   

2 
Ύψος χωρίς φορτίο 1.750 έως 

1.900 mm 
ΝΑΙ   

3 
Μεταξόνιο οχήματος έως 3.250 

mm 
ΝΑΙ   

4 
Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο 

τουλάχιστον 650kg 
ΝΑΙ   

5 Μήκος 4.400 – 4.500 mm  ΝΑΙ   

6 
Γωνίες και κύκλος στροφής –  
Γωνία φυγής (χωρίς φορτίο) 

τουλάχιστον 26ο 
ΝΑΙ   

7 
Γωνίες και κύκλος στροφής 
Γωνία προσέγγισης (χωρίς 
φορτίο) τουλάχιστον 17ο 

ΝΑΙ   

8 

Γωνίες και κύκλος στροφής –  
Ελάχιστη απόσταση από το 

έδαφος (χωρίς φορτίο) 
τουλάχιστον 165 mm 

ΝΑΙ   

9 
Γωνίες και κύκλος στροφής – 

Κύκλος στροφής (από τοίχο σε 
τοίχο ) έως 12m. 

ΝΑΙ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

1 
Ο ανάδοχος με δικές του 
δαπάνες και κατάλληλο 

ΝΑΙ   
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τεχνικό προσωπικό, θα 
επιδείξει σε λειτουργία και θα 

εκπαιδεύσει πιστοποιημένα 
το αντίστοιχο προσωπικό που 
θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε 

όλα τα θέματα λειτουργιών, 
χειρισμού, επισκευών, 

ρυθμίσεων και περιοδικής 
συντήρησης (service) του 
οχήματος που προσφέρει. 

2 

Κατά ISO 9001, 14001 & 45001 
πιστοποίησή του όσον αφορά 

την εκπαίδευση των υπό 
προμήθεια οχημάτων. 

ΝΑΙ   

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

1 

Η παράδοση των οχημάτων να 
γίνει με δαπάνες του 

προμηθευτή στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, με 

πινακίδες, για την 
πραγματοποίηση της 

διαδικασίας παραλαβής και 
ύστερα από συνεννόηση με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

2 

Τα οχήματα να παραδοθούν 
έτοιμα προς λειτουργία, με ικανή 

πληρότητα καυσίμου στη 
δεξαμενή τους για ενδεχόμενη 

δοκιμαστική διαδρομή 
τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων και 
υγρό πλύσης κρυστάλλων, η δε 
στάθμη των λοιπών υγρών και 
λιπαντικών να βρίσκεται στα 

προβλεπόμενα από τον 
κατασκευαστή επίπεδα. 

ΝΑΙ   

3 

Ο χρόνος παράδοσης του 
οχήματος σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας θα είναι έως έξι (6) 

μήνες.  

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

   

1 

Σε περίπτωση ολικής μη 
επισκευάσιμης βλάβης, μη 

προερχόμενης από κακή χρήση ή 
λόγω ατυχήματος, το όχημα να 
αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου 

από την προμηθεύτρια εταιρεία 
ως εξής: - Άμεσα από ένα 
αντίστοιχο όχημα - εντός 

ΝΑΙ   
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τριμήνου από αντίστοιχου τύπου 
όχημα 

2 
Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την 

υποστήριξη του οχήματος 
ΝΑΙ   

3 

Να υποβληθούν όλα τα 
απαραίτητα 

δικαιολογητικά/έγγραφα όπως 
ορίζει η τεχνική μελέτη και η 

διακήρυξη 

ΝΑΙ   

 

 

Α/Α 4. Επιβατικό SUV 

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης 

1 

Όχημα καινούργιο, 
αμεταχείριστο, νέας σεριάς, 
πρόσφατης κατασκευής όχι 
πέραν του εννιαμήνου από 

ημ/νια παράδοσης. 
(Γενικά Χαρακτηριστικά) 

ΝΑΙ.  
Επιβατικό Όχημα τύπου SUV 

(για την διευκόλυνση σε 
δύσβατες περιοχές) 

  

2 Κατασκευαστής, Μοντέλο Να αναφερθεί   

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    

1 
Συνδυασμός Βενζινοκινητήρας 

και Ηλεκτροκινητήρας 
ΝΑΙ   

2 

Κατασκευαστικά Στοιχεία 
(διαστάσεις, βάρη) και όρια 
εκπομπών καυσαερίων να 
ικανοποιούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για την έκδοση 

άδειας κυκλοφορίας 

ΝΑΙ   

3 Τεχνολογία  Τουλάχιστον ΕURΟ 6   

4 Βενζινοκινητήρας 

Τουλάχιστον 3 κυλίνδρων 
και συνολικά 12 βαλβίδων με 

κυβισμό έως 1.400 cc. 
Μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 
90 HP, μετρούμενη κατά DIN 

και μέγιστης ροπή 
τουλάχιστον 120 Nm 

σύμφωνα με τις οδηγίες τις 
ΕΕ που ισχύουν την 

ημερομηνία του 
διαγωνισμού. 
H κατανάλωση 

συνδυασμένου κύκλου κατά 
WLTP να είναι έως 5 λ/100 

χλμ και οι εκπομπές CO2 κατά 
WLTP έως 120 g/km. 
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Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 
τουλ. 35 λίτρα. 

5 Ηλεκτροκινητήρας 

Να είναι συγχρονισμένος 
μόνιμου μαγνήτη μέγιστης 
ισχύος τουλάχιστον 50 kW 

και μέγιστης ροπής 
τουλάχιστον 140 Nm. 

Συνδυασμένη ισχύς 
τουλάχιστον 110 Hp. 

  

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ - 
ΑΜΑΞΩΜΑ – ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

   

1 

Το πλαίσιο πρέπει να είναι 
απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης 

ειδικά στιβαρής κατασκευής, 
από τα τελευταία μοντέλα της 
αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη 
κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στο εξωτερικό, με ακτίνα 
στροφής (στους τροχούς) όσο το 

δυνατόν μικρότερη, ώστε να 
συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα 
πρέπει επίσης το αυτοκίνητο να 

διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης 
παραμόρφωσης και πλευρικές 

μπάρες ασφαλείας στις πόρτες. 
Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής 

κατασκευής από χάλυβα υψηλής 
ποιότητας, ώστε να μη δέχεται 

στρέψεις και μηχανικές 
καταπονήσεις. Το πάχος των 

διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει 
την αντοχή του πλαισίου. Το 

πλαίσιο θα διαθέτει τέσσερις  
θύρες για την καμπίνα επιβατών 
και μία για τον χώρο φόρτωσης 

αποσκευών. 

ΝΑΙ   

2 

Τα κατασκευαστικά στοιχεία του 
οχήματος θα προκύπτουν από 

τους επίσημους καταλόγους του 
κατασκευαστή και θα πληρούν 

τις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών 
θα είναι μονωμένος (σε οροφή 

και πλευρικά τοιχώματα) με 
κατάλληλο υλικό έναντι της 

θερμότητας και του θορύβου και 
θα έχει εσωτερική επένδυση με 

κατάλληλο ανθεκτικό υλικό. 
Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες 

με ηλεκτρομαγνητικές 

ΝΑΙ   
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κλειδαριές ασφαλείας με 
κεντρικό κλείδωμα και 

υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου 
ανοίγματος ηλεκτροκίνητοι 

εμπρός και πίσω και θα υπάρχει 
Immobilizer τελευταίας 

τεχνολογίας. 
Τα κρύσταλλα των παραθύρων 
και του ανεμοθώρακα θα είναι 

από γυαλί τύπου SECURIT ή 
παρόμοιου τύπου ασφαλείας. 

Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών 
θα μπορεί να μεταφέρει με 

άνεση και ασφάλεια πέντε (5) 
επιβάτες. 

Το κάθισμα του οδηγού πρέπει 
να προσδίδει την μέγιστη άνεση 
και εργονομική απόδοση. Επίσης 
απαραίτητα μελετημένες πρέπει 

να είναι οι συνθήκες ανέσεως 
του συνοδηγού. Όλα τα 

καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, 
ρυθμιζόμενα, επενδυμένα με 

ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. 
δερματίνη) μεγάλης αντοχής, 

που θα μπορεί να καθαρίζεται. 
Στα καθίσματα θα υπάρχουν 

υποστηρίγματα κεφαλής, 
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, με 

ενεργά προσκέφαλα και ζώνες 
ασφαλείας τριών σημείων. 

Το δάπεδο θα είναι 
υπενδεδυμένο με μονωτικό 

ελαστικό υλικό και με ανάλογα 
κινητά πλαστικά ή ελαστικά 

ταπέτα. 
Θα υπάρχει αερόσακος οδηγού, 

συνοδηγού, πλευρικούς και 
τύπου κουρτίνας. 

3 

Θα πρέπει να υπάρχουν 2 
ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 

ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 
διακοπτόμενης) στο μπροστινό 
μέρος του οχήματος και ένας 
πίσω και ο θάλαμος θα είναι 
εφοδιασμένος με αλεξήλια 

οδηγού - συνοδηγού, εσωτερικό 
καθρέπτη, εξωτερικούς  

καθρέπτες (αριστερά, δεξιά) 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και 
θερμαινόμενους. Στα όργανα 

ΝΑΙ   
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ελέγχου θα περιλαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται ο ασφαλής 
χειρισμός του οχήματος, αλλά 

και η έγκαιρη προειδοποίηση για 
τυχόν βλάβη σε συστήματά του. 

4 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει 
αυτόματο κλιματισμό με 

ψύξης/θέρμανσης, με 
δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 

θάλαμο μη θερμαινόμενου 
φρέσκου αέρα,, με τα 

απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού 
του αέρα, εσωτερικό φωτισμό 

στο θάλαμο οδήγησης, σύστημα 
πολυμέσων με οθόνη αφής 

τουλάχιστον 8’’ και τουλάχιστον 
4 ηχεία (πλήρης εγκατάσταση, 

έτοιμο για χρήση), υποδοχή USB, 
Βluetooth και γενικά κάθε 

εξάρτημα ενός θαλαμίσκου 
σύγχρονου αυτοκινήτου, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς (έστω και αν δεν 
αναφέρονται αναλυτικά στην 
τεχνική μελέτη προμήθειας). 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

1 
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό 
μέρος με δυνατότητα ρύθμισης 

ΝΑΙ   

2 

Ύπαρξη ηλεκτρικής ή ισοδύναμης 
υποβοήθησης με σύστημα 

αυτόματης επαναφοράς και θα 
είναι ρυθμιζόμενο. 

ΝΑΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ    

1 

Το κιβώτιο μετάδοσης θα είναι 
είτε μηχανικό με τουλάχιστον 

πέντε (5) σχέσεις 
εμπροσθοπορείας και μία (1) 

οπισθοπορείας, είτε αυτόματο. 
Η κίνηση πρέπει να μεταδίδεται 
στους 2 ή στους 4 τροχούς (4Χ4) 

και το όχημα πρέπει να είναι 
ικανό να κινείται με ευκολία 

εντός και εκτός δρόμου.  
Θα είναι γνωστού 

κατασκευαστή, διεθνούς και 
αναγνωρισμένου τύπου με 

εκτεταμένο δίκτυο 
εγκαταστάσεων για επισκευές 

και ανταλλακτικά. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ    

1 

Να είναι απαραίτητα δύο 
κυκλωμάτων, με υποβοήθηση 
σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ 

και θα καλύπτει όλες τις 
σύγχρονες ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC 
και μεταγενέστερες). 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει 
κατάλληλο σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος των 
φρένων σε όλους τους τροχούς 

(ABS) σε συνδυασμό με σύστημα 
ηλεκτρονικής κατανομής 

πέδησης (EBD ή αντίστοιχο). 

ΝΑΙ   

2 

Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με 
επενέργεια σε όλους τους 

τροχούς και το κάθε όχημα θα 
διαθέτει δισκόφρενα στους 

εμπρόσθιους και στους 
οπίσθιους τροχούς. Οι 

σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα 
λοιπά εξαρτήματα πρέπει να 

είναι ικανής αντοχής και άριστης 
κατασκευής, ώστε να εγγυώνται 

την μακροχρόνια καλή 
λειτουργία του συστήματος 

πέδησης. 
Θα υπάρχει ηλεκτρικό σύστημα 

πέδησης στάθμευσης 
(χειρόφρενο), που θα είναι ικανό 

να ασφαλίζει το όχημα υπό 
πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης 

τουλάχιστον 10%, με σβηστό 
κινητήρα. Το όχημα θα πρέπει να 

φέρει κάθε σύστημα, που την 
ημερομηνία του διαγωνισμού θα 

είναι υποχρεωτικό από την 
ισχύουσα νομοθεσία, έστω και 

αν δεν αναφέρεται στην τεχνική 
μελέτη. 

ΝΑΙ   

3 

Nα φέρει τα παρακάτω 
συστήματα που βοηθούν στην 

ασφαλέστερη οδήγηση: 
- Σύστημα υποβοήθησης 

εκκίνησης στην ανηφόρα 
- Ηλεκτρονικό σύστημα 

ελέγχου ευστάθειας 
- Σύστημα αποφυγής 

πρόσκρουσης με αναγνώριση 
πεζών 

ΝΑΙ   
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- Διαφορικό 
περιορισμένης ολίσθησης 

- Υποβοήθηση διατήρησης 
λωρίδας 

- Αναγνώριση Σημάτων 
Οδικής Κυκλοφορίας 

ΒΑΦΗ    

1 

Πλήρη αντισκωριακή και 
αντιδιαβρωτική προστασία με 
υλικά και πάχη βαφής που θα 

είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες 
τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά 

πρότυπα που εφαρμόζονται στα 
σύγχρονα οχήματα. Το χρώμα 
του οχήματος θα είναι λευκό ή 
άλλης επιλογής της Υπηρεσίας 

που θα καθοριστεί κατά την 
υπογραφή της σύμβασης 

(σύμφωνα με το διαθέσιμο 
χρωματολόγιο της 

κατασκευάστριας εταιρείας). 
Ανεξάρτητα από την απόχρωση,  

είναι υποχρεωτική  η ύπαρξη  
περιμετρικής  κίτρινης  λωρίδας   

πλάτους 10  εκ. και  η   
αναγραφή με κεφαλαία 

γράμματα και στις δύο (2) 
πλευρές του οχήματος του 

ονόματος του Φορέα και της 
επωνυμίας της υπηρεσίας στην 

οποία ανήκει, με υποχρέωση και 
έξοδα του αναδόχου. 

Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις 
επιγραφές μπορεί να γίνει μετά 

από αίτηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Φορέα και ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να εκτελέσει πριν την παραλαβή 

των οχημάτων. 

ΝΑΙ   

ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ    

1 

Οι άξονες, οι αναρτήσεις και 
τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις 

ισχύουσες διατάξεις και 
ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Η εμπρόσθια ανάρτηση θα 
είναι ανεξάρτητη με γόνατα 
MacPherson και η οπίσθια 

ημιάκαμπτο άξονα ή παρόμοιου 
τύπου. 

ΝΑΙ   
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2 

Η πραγματική φόρτωση των 
αξόνων του οχήματος με πλήρες 

φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, 
εργαλείων κλπ), δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα 

συνολικά για το πλαίσιο. 
Τόσο οι άξονες όσο και τα 

υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να 
είναι γνήσια του εργοστασίου 
κατασκευής (όχι απομιμήσεις). 

ΝΑΙ   

3 

Το σύστημα ανάρτησης θα 
είναι στιβαρής κατασκευής, από 
τα πλέον εξελιγμένα και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα της αγοράς, 

με όλα εκείνα τα απαραίτητα 
κατασκευαστικά στοιχεία που 

προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία για ισχυρή, ασφαλή 
και αποτελεσματική κίνηση, του 

οχήματος υπό δυσμενείς 
συνθήκες με πλήρες φορτίο. 

ΝΑΙ   

4 

To κάθε όχημα θα φέρει 
πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής 

κατασκευής και στους δύο 
άξονες με ζάντες κράματος 

αλουμινίου τουλάχιστον 16’’, με 
ελαστικά επίσωτρα κατάλληλου 

τύπου και διαστάσεων, 
ακτινωτού τύπου (radial), νέας 

τεχνολογίας (tubeless), σύμφωνα 
με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 

οδηγίες. Το όχημα θα είναι 
εξοπλισμένο με κιτ επισκευής 

ελαστικών. 

ΝΑΙ   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ     

1 

Tο ηλεκτρικό σύστημα του 
οχήματος θα είναι κατάλληλο για 

τη λειτουργία, κυκλοφορία και 
ασφαλή οδήγηση του 

αυτοκινήτου. 
H τάση του ηλεκτρικού 

κυκλώματος θα είναι 12/24V. 

ΝΑΙ   

2 

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει 
πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 
φωτισμού και σημάτων, τους 
απαραίτητους προβολείς και 

φωτιστικά σώματα, καθώς και 
κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό 
σύστημα όπως προβλέπεται από 

ΝΑΙ   
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τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει. 

3 

Θα πρέπει να υπάρχει 
συσσωρευτής των 12 V, με 

επαρκή χωρητικότητα, 
κατάλληλος για την  ομαλή 

λειτουργία και τις όποιες ειδικές 
απαιτήσεις, που θα είναι 

κλειστού τύπου, χωρίς 
απαιτήσεις συντήρησης 

(Maintenance Free Battery), 
τοποθετημένος σε ασφαλή και 

κατάλληλη υποδοχή, με 
ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς 
και σε προσιτή θέση για εύκολο 

έλεγχο – συντήρηση. Ο 
συσσωρευτής θα παρέχει την 

τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 
V, σε όλες τις προβλεπόμενες 

μονωμένες και προστατευμένες 
καλωδιώσεις του οχήματος. 

ΝΑΙ   

4 

Στην καμπίνα των επιβατών και 
του χώρου φόρτισης , θα 

υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) 
φωτιστικά σώματα στην οροφή ή 

στις πλευρές του αμαξώματος, 
που θα εξασφαλίζουν 

ικανοποιητικό φωτισμό. Επίσης 
θα διαθέτει επαρκώς 

φωτιζόμενα όργανα ελέγχου. 
Πέρα από αυτά που ορίζει ο 
Κ.ΟΚ. το όχημα εξωτερικά θα 
διαθέτει τουλάχιστον εμπρός 

φώτα ημέρας LED. 

ΝΑΙ   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
   

1 Ταχύμετρο και στροφόμετρο NAI   

2 
Δείκτη ποσότητας καυσίμου και 

όργανο θερμοκρασιών. 
NAI 

  

3 
Όργανο πίεσης λαδιού ή 

ενδεικτική λυχνία χαμηλής 
πίεσης λαδιού 

NAI 
  

4 
Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς 
φόρτισης του συσσωρευτή 

NAI 
  

5 

Λυχνίες διανυθέντων 
χιλιομέτρων, στάθμης υγρών 
φρένων, βλάβης συστήματος 
πέδησης, λειτουργίας δεικτών 

κατεύθυνσης και φωτών πορείας 

 

  

6 
Προειδοποιητικές λυχνίες για 
βλάβες κινητήρα, συστήματος 

NAI 
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ABS, βλάβες συστήματος 
αερόσακων 

7 
Αισθητήρες ή κάμερα 

παρκαρίσματος 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

  

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ    

1 

Αποσπώμενο άγκιστρο 
ρυμούλκησης στην εμπρόσθια 

πλευρά κατάλληλο για τη 
ρυμούλκηση του σε περίπτωση 

βλάβης 

ΝΑΙ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

   

1 
Εφεδρικός τροχός 

τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση ή κιτ επισκευής ελαστικών. 

NAI   

2 

Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος).  

NAI   

3 
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη 
εργαλειοθήκη (γρύλος, τάκοι 

κ.ά.).  
NAI   

4 
Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με 

τον Κ.Ο.Κ.  
NAI   

5 Τρίγωνο βλαβών.  NAI   

6 

Τα απαραίτητα τεχνικά 
εγχειρίδια για τη συντήρηση και 
καλή λειτουργία του οχήματος, 
για τον κινητήρα και το πλαίσιο 

στην Ελληνική γλώσσα ή την 
Αγγλική γλώσσα.  

NAI   

7 

Να υπάρχει πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση φωτισμού και 

σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. 

και να είναι εφοδιασμένο με 
τους απαραίτητους προβολείς, 
φώτα πορείας, σταθμεύσεως, 

κλπ. Όλες οι γραμμές μεταφοράς 
του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει 

να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς 

αγωγούς) και να μην είναι 
εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να 

είναι ευχερής η επίσκεψη και 
αντικατάστασή τους χωρίς την 
ανάγκη διανοίξεως οπών στο 

όχημα. 
Το όχημα θα φέρει τις 

NAI   
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χαρακτηριστικές ενδείξεις του 
κατασκευαστή σε ειδική 
πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο , αριθμό σειράς 
κ.λπ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ      

1 
Πλάτος χωρίς καθρέπτες έως 

1.800 mm 
ΝΑΙ   

2 
Ύψος χωρίς φορτίο έως 1.600 

mm 
ΝΑΙ   

3 
Μεταξόνιο οχήματος έως 2.600 

mm 
ΝΑΙ   

4 Μήκος έως 4.200 mm  ΝΑΙ   

5 
Όγκος χώρου φόρτωσης 

τουλάχιστον 300lt 
ΝΑΙ   

7 
Ελάχιστη απόσταση από έδαφος 

τουλάχιστον 170 mm 
ΝΑΙ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

1 

Ο ανάδοχος με δικές του 
δαπάνες και κατάλληλο 
τεχνικό προσωπικό, θα 

επιδείξει σε λειτουργία και θα 
εκπαιδεύσει πιστοποιημένα 

το αντίστοιχο προσωπικό που 
θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε 

όλα τα θέματα λειτουργιών, 
χειρισμού, επισκευών, 

ρυθμίσεων και περιοδικής 
συντήρησης (service) του 

οχήματος. 

ΝΑΙ   

2 

Κατά ISO 9001, 14001 & 45001 
πιστοποίησή του όσον αφορά 

την εκπαίδευση των υπό 
προμήθεια οχημάτων. 

ΝΑΙ   

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

1 

Η παράδοση των οχημάτων να 
γίνει με δαπάνες του 

προμηθευτή στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, με 

πινακίδες, για την 
πραγματοποίηση της 

διαδικασίας παραλαβής και 
ύστερα από συνεννόηση με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

2 
Τα οχήματα να παραδοθούν 

έτοιμα προς λειτουργία, με ικανή 
πληρότητα καυσίμου στη 

ΝΑΙ   
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δεξαμενή τους για ενδεχόμενη 
δοκιμαστική διαδρομή 

τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων και 
υγρό πλύσης κρυστάλλων, η δε 
στάθμη των λοιπών υγρών και 
λιπαντικών να βρίσκεται στα 

προβλεπόμενα από τον 
κατασκευαστή επίπεδα. 

3 

Ο χρόνος παράδοσης του 
οχήματος σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας θα είναι έως έξι (6) 

μήνες.  

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

   

1 

Σε περίπτωση ολικής μη 
επισκευάσιμης βλάβης, μη 

προερχόμενης από κακή χρήση ή 
λόγω ατυχήματος, το όχημα να 
αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου 

από την προμηθεύτρια εταιρεία 
ως εξής: - Άμεσα από ένα 
αντίστοιχο όχημα - εντός 

τριμήνου από αντίστοιχου τύπου 
όχημα 

ΝΑΙ   

2 
Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την 

υποστήριξη του οχήματος 
ΝΑΙ   

3 

Να υποβληθούν όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα όπως 

ορίζει η τεχνική μελέτη και η 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

Κομοτηνή, 25.07.2024                

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κομοτηνή, 25.07.2024                

Ο Προϊστάμενος του                   

Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

Ανέστης Ελευθέριος 

ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ελένη Αμαξοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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